
ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

ＡＺオフロ－ド 無 H 16 / 10 ～ H 20 / 06 取付不可 Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ －

無 H 20 / 06 ～ H 26 / 03 取付不可 Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ －

ＡＺワゴン ※９ ※３４

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 ※８ ※１７ ※２１

Ａ１９１＋ＩＢＡ-０５ Ａ７９９Ｎ＋ＩＢＡ-０５ Ｅ ＫＥＳ-０６+ＧＳＢ-０１ ＫＥＳ-０６ ※８ ※３４

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可 ＰＳ９１ ※２８ Ｅ ＫＥＳ-０６ － ※８ ※１７

ＡＺワゴン ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ

カスタムスタイル 装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 20 / 09 ～ H 24 / 10 ＭＪ２３Ｓ 取付不可 ＰＳ９１ ※２８ Ｅ ＫＥＳ-０６ － ※８ ※１７

H 20 / 09 ＭＪ２２Ｓ Ａ０９９無 H 19 / 02 ～

ＭＪ２３Ｓ

Ａ０９９ Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ

Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※８ ※１７ ※２１

ＪM２３Ｗ

無 H 19 / 05 ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６

有 H 20 / 09

～ H 20 / 09 ＭＪ２２Ｓ

～ H 24 / 10

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報 ※２

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

取付方法のタイプ
Ａタイプ：車室内接続。

ＫＥＳ-０４を使用する分岐タイプ（Ｖ-１０除く）

Ｂタイプ：ドア内接続。

ＫＥＳ-０４を使用する分岐タイプ（Ｖ-１０除く）

Ｅタイプ：ＫＥＳ-０６を使用する割り込みタイプ

×：取付不可

車両側のイモビライザーやスマートエントリー

等装備の有無については、車両をご購入され

ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を

ご確認ください。 備考欄にも重要な事項が

記入されています。

必ず確認してください。

≪適合一覧表の見方≫

車種名は五十音順に

並んでいます。

車検証の初度登録年月

または初年度検査年月

の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、

ハーネス品番が違ったり、

取付出来ない場合があります。

本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる

ために必要な情報です。

取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が

記載されています。

マツダ車適合表



【マツダ】

ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

ＡＺオフロ－ド 無 H 16 / 10 ～ H 20 / 06 取付不可 Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ －

無 H 20 / 06 ～ H 26 / 03 取付不可 Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ －

ＡＺワゴン ※９ ※３４

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 ※８ ※１７ ※２１

Ａ１９１＋ＩＢＡ-０５ Ａ７９９Ｎ＋ＩＢＡ-０５ Ｅ ＫＥＳ-０６+ＧＳＢ-０１ ＫＥＳ-０６ ※８ ※３４

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可 ＰＳ９１ ※２８ Ｅ ＫＥＳ-０６ － ※８ ※１７

ＡＺワゴン ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ

カスタムスタイル 装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 20 / 09 ～ H 24 / 10 ＭＪ２３Ｓ 取付不可 ＰＳ９１ ※２８ Ｅ ＫＥＳ-０６ － ※８ ※１７

ＣＸ－３ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ＣＸ－５ ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 29 / 02 ～ ＫＦ － － －

ＣＸ－７ ﾊﾞ-ｸﾞﾗｱﾗ-ﾑ装着車

ﾊﾞ-ｸﾞﾗｱﾗ-ﾑ+ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ﾊﾞ-ｸﾞﾗｱﾗ-ﾑ+ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 有 H 21 / 09 ～ H 23 / 12 － － －

ＭＰＶ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ﾊﾞ-ｸﾞﾗｱﾗ-ﾑ+ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ﾊﾞ-ｸﾞﾗｱﾗ-ﾑ+ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ＲＸ－８

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

※２　：ＥＧＳ-Ｍ４／Ｗ６（キ－レス機能なしモデル）は、取付不可。 ※５　：Ｐポジション線の接続が必要です。

※８　：全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムの モ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。 ※９　：一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－を

※１７：リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、アドバンストキ－レスの一部機能が制限されます。 　　　　お取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

※２１：リモコンエンジンスタ－タ－でエンジンを始動した際は、スタ－トノブが廻りません。補助キ－にてエンジンスタ－トノブを廻してください。 ※３４：キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ

※２８：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ－ディ－ラ－等にて行なってください。 　　　　取付可能。

－ － －有 H 20 / 03 ～ H

H 20

25

取付不可 － － －

有 H 17 / 10 ～ － － －/ 03

ＳＥ

取付不可

/ 04 取付不可

有 H 20 / 01 ～

～ H 20

H 28

－ － －

取付不可

有 H 18 / 02

～ H 21 / 09
ＥＲ

取付不可 － － －/ 01

ＬＹ

/ 03

取付不可

有 H 18 / 11

～ H 29 / 02 ＫＥ

取付不可

ＤＫ 取付不可 － － －

有 H 24 / 02

有 H 27 / 02 ～

取付不可 － － －

Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※８ ※１７ ※２１～ H 20 / 09 ＭＪ２２Ｓ

/ 10 ＭＪ２３Ｓ

無 H 19 / 02 Ａ０９９

Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６

有 H 20 / 09 ～

H 20 / 09 ＭＪ２２Ｓ Ａ０９９無 H 19 / 05 ～

H 24

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報 ※２

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

ＪM２３Ｗ

２０１７年６月現在

【マツダ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１７年６月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

適合表
車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時
及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



【マツダ】

ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

アクセラ 有 H 18 / 06 ～ H 21 / 06 ＢＫ － － －

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 25 / 11 ～ H 28 / 07 － － －

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 28 / 07 ～ － － －

アクセラ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&

　ハイブリッド ﾊﾟﾜｰｽｲｯﾁ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾊﾟﾜｰｽｲｯﾁ装着車 有 H 28 / 07 ～ － － －

アテンザ 無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 24 / 11 ～ ＧＪ － － －

アテンザ ワゴン 無

ＧＹ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 24 / 11 ～ ＧＪ － － －

キャロル 無 H 16 / 09 ～ H 21 / 12 ＨＢ２４Ｓ Ａ０９９ Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※９

無 Ａ１９１ Ａ７９９Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※８ ※３４

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 － － －

無 H 25 / 03 ～ H 26 / 12 取付不可 Ａ７９９Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※８

無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有

※２　：ＥＧＳ-Ｍ４／Ｗ６（キ－レス機能なしモデル）は、取付不可。 ※５　：Ｐポジション線の接続が必要です。

※８　：全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムの モ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。 ※９　：一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－を

※３４：キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ取付可能。         お取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣に してください。

－ －－

25 / 03
ＨＢ２５Ｓ 取付不可

－ －

ＨＢ３６Ｓ 取付不可H 26 / 12 ～

H 21 / 12 ～ H

取付不可

H 17 / 06 ～ H 20
有

有 H

有 H 22 / 01 ～

～ H 22

H 24

20 / 01

11 取付不可 －

－ － －

－ －

取付不可

/ 01 取付不可

取付不可 － － －/ 01

ＧＨ

/ 11 取付不可 －

有 H 22 / 01 ～ H 24

22

－ －
有

有 H 20 / 01 ～ H

20 / 01 ＧＧ 取付不可 －

－ －/ 01

ＧＨ

取付不可 －

/

取付不可

H 17 / 06 ～ H

H 28 / 07
ＢＷ

取付不可有 H 25 / 11 ～

－ － －

ＢＷ
取付不可

取付不可

－ － －

H 23 / 09 ～ H 25

H 23

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

取付不可

有 H 21 / 06 ～ － － －/ 09

ＢＬ

取付不可

/ 11 取付不可

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報 ※２

適合表
２０１７年６月現在

【マツダ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１７年６月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時
及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



【マツダ】

ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

キャロル エコ 無 H 24 / 11 ～ H 25 / 03 取付不可 Ａ７９９Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６ － ※９

無 H 25 / 03 ～ H 26 / 12 － － －

スクラム （バン） 無 H 19 / 07 ～ H 22 / 05 Ａ０９９ Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※９ ※３４

無 H 22 / 05 ～ H 27 / 03 Ａ０９９ Ａ７９９Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※９ ※３４

無 H 27 / 03 ～ ＤＧ１７ － － －

スクラム トラック 無 H 25 / 09 ～ ＤＧ１６ － － －

スクラム ワゴン ﾀ-ﾎﾞ車 無 Ａ１９１ Ａ７９９Ｎ ※８

ﾀ-ﾎﾞ車以外 無 Ａ０９９ Ａ７９９Ｎ ※５ ※８

無 H 22 / 05 ～ H 27 / 03 Ａ１９１ Ａ７９９Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６ ※８

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 27 / 03 ～ ＤＧ１７ － － －

スピア－ノ 無 H 17 / 12 ～ H 20 / 11 ＨＦ Ａ４９１ Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６ ＫＥＳ-０６

デミオ 無 Ｌ７３６Ｋ Ｅ ＫＥＳ-０６ －

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 有 Ｌ７３６Ｋ＋ＩＢＡ-０４ × － － キ－レス（オプション）取付不可。 ※１７

無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 有

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ビアンテ

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ファミリア バン 無 H 18 / 12 ～ H 20 / 12 Ｙ１１ Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ × － － キ－レス（オプション）取付不可。

無 H 19 / 01 ～ H 22 / 08 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ Ａ ＫＥＳ-０４ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ－不要

無 H 22 / 08 ～ H 25 / 05 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ Ａ ＫＥＳ-０４ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ－不要

無 H 25 / 05 ～ H 29 / 02 － － －

無 H 29 / 02 ～ － － －

※２　：ＥＧＳ-Ｍ４／Ｗ６（キ－レス機能なしモデル）は、取付不可。 ※５　：Ｐポジション線の接続が必要です。

※８　：全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムの モ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。 ※９　：一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－を

※１７：リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、アドバンストキ－レスの一部機能が制限されます。         お取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣に してください。

※３４：キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ取付可能。

－ －

有 H 25 / 05 ～ 取付不可 －

25 / 05

ＣＣ

取付不可 －有 H

－ －

Ｙ１２
取付不可

取付不可

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式

06

有

H 23

H 19

04有 H 26 / 09 ～ H 29 /

H 29 / 04 ～

－ －

ＤＪ

/ 07 ～ H 23

20 / 07 ～ H

/

ＫＥＳ-０６H 22 / 05 Ｅ ＫＥＳ-０６
ＤＧ６４

－ － －

H 26 09 取付不可

取付不可

－ － －/

取付不可 －

取付不可

取付不可

取付不可

ＤＥ

取付不可

ＤＧ６４

H 19 / 07 ～

/ 06 ～

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

ＨＢ３５Ｓ
取付不可

型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報 ※２

適合表
２０１７年６月現在

【マツダ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１７年６月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時
及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



【マツダ】

ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

フレア

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 29 / 03 ～ ＭＪ５５Ｓ － － －

フレア ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 26 / 08 ～ H 29 / 03 ＭＪ３４／４４Ｓ － － －

フレア

クロスオーバー

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 27 / 05 ～ ＭＳ３１／４１Ｓ － － －

フレア ワゴン ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 25 / 04 ～ H 27 / 05 ＭＭ３２Ｓ － － －

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 27 / 05 ～ ＭＭ４２Ｓ － － －

フレア ワゴン ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 27 / 05 ～ ＭＭ４２Ｓ － － －

プレマシ－ 有 H 19 / 09 ～ H 22 / 07 ＣＲ － － －

無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

無

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ベリ－サ 無

有

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 有 H 21 / 05 ～ H 27 / 09 － － －

ボンゴ 無 H 19 / 08 ～ H 22 / 08 － － －

無 H 22 / 08 ～ － － －

※２　：ＥＧＳ-Ｍ４／Ｗ６（キ－レス機能なしモデル）は、取付不可。 ※８　：全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－を

※１７：リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、アドバンストキ－レスの一部機能が制限されます。          お取り付けの際は、セキュリティアラ－ムの モ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

※２８：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ－ディ－ラ－等にて行なってください。

取付不可

取付不可

取付不可

21 / 05
ＤＣ

取付不可

ＳＫ

－ －
有

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 H 18 / 08 ～ H － －－

H 25 / 01 ～ 取付不可 －

－ －
有

カスタムスタイル
～ H 27 / 05 ＭＭ３２Ｓ

取付不可

取付不可

25 / 01

ＣＷ

取付不可 －H 22 / 07 ～ H

ＫＥＳ-０６ － ※８ ※１７

取付不可

取付不可

有 H 25 / 06

/ 04 ＭＭ２１Ｓ 取付不可 ＰＳ９１ ※２８ Ｅ

取付不可 － － －

取付不可

有 H 24 / 06 ～ H 25

－ － －01 ～ H 27 / 05 ＭＳ３１Ｓ 取付不可

カスタムスタイル

取付不可

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&
有 H 26 /

26 / 08 ＭＪ３４Ｓ 取付不可

ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車

－ －

有 H 26 / 08 ～

－

取付不可

有 H 24 / 10 ～ H

29 / 03 ＭＪ３４／４４Ｓ 取付不可H

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

有 H 24 / 10 ～ － － －/ 08 ＭＪ３４Ｓ 取付不可

－ －－

２０１７年６月現在

【マツダ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１７年６月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報

H 26

キ－レス（オプション）適合情報 ※２

適合表
車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時
及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



【マツダ】

ＥＧＳ-Ｗ４／Ｍ３／Ｇ３ ＥＧＳ-Ｗ５／Ｗ６ 取付方法

Ｖ-１０／ＳＴＫ-０１ ＥＧＳ-Ｍ４ のタイプ ＥＧＳｼﾘ－ｽﾞ Ｖ-１０

ロ－ドスタ－

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ装着車 有 H 20 / 12 ～ H 27 / 05 － － －

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｷ-ﾚｽ&ﾌﾟｯｼｭｽﾀ-ﾄ装着車 有 H 27 / 05 ～ ＮＤ － － －

※２　：ＥＧＳ-Ｍ４／Ｗ６（キ－レス機能なしモデル）は、取付不可。

備　　考
（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）

アダプタ－品番

２０１７年６月現在

【マツダ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１７年６月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報

－ － －

取付不可

取付不可

適合表

H 20 / 12
ＮＣ

取付不可有 H 17 / 08 ～

キ－レス（オプション）適合情報 ※２

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時
及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


