
【トヨタ】

８６ H 24 / 04 ～ ＺＮ６系 ２ × 注２

ｂＢ H 12 / 02 ～ H 17 / 12 Ｐ３#系 １ × 注１

H 17 / 12 ～ H 28 / 07 Ｃ２#系 ２ × 注３

Ｃ－ＨＲ H 28 / 12 ～ ＺＹＸ１０／ＮＧＸ５０ ２ × 注２

ＦＪクルーザー H 22 / 11 ～ H 30 / 01 Ｊ１５Ｗ ２ × 注１

ｉＱ H 20 / 11 ～ H 28 / 03 Ｊ１#系 ２ × 注２

ＭＲ－２ H 8 / 06 ～ H 11 / 10 Ｗ２#系 ２ ○

ＭＲ－Ｓ H 11 / 10 ～ H 19 / 04 Ｗ３#系 ２ × 注１

ＲＡＶ４ H 8 / 08 ～ H 12 / 05 ＸＡ１#系 ２ ○

H 12 / 05 ～ H 17 / 11 ＣＡ２#系 ２ ○

H 17 / 11 ～ H 28 / 07 ＣＡ３#系 ２ × 注２

ＳＡＩ H 21 / 12 ～ H 29 / 11 Ｋ１#系 ２ × 注２

Ｗ ｉ Ｌ Ｌ　Ｖ ｉ H 12 / 01 ～ H 13 / 12 Ｐ１#系 １ ○

Ｗ ｉ Ｌ Ｌ  Ｖ ｓ H 13 / 04 ～ H 16 / 04 Ｅ１２#系 ２ × 注１

Ｗ ｉ Ｌ Ｌ  サイファ H 14 / 10 ～ H 17 / 08 Ｐ７#系 ２ × 注１

アイシス H 16 / 09 ～ H 29 / 12 Ｍ１#系 ２ × 注２

アクア H 23 / 12 ～ ＮＨＰ１#系 ２ × 注２

アバロン H 7 / 05 ～ H 11 / 06 ＣＸ１#系 ２ × 注１

アベンシス H 15 / 10 ～ H 20 / 12 Ｔ２５#系 ２ × 注３

H 23 / 09 ～ H 30 / 04 Ｔ２７#系 ２ × 注２

アベンシス ワゴン H 15 / 10 ～ H 20 / 12 Ｔ２５#系 ２ × 注３

アリオン H 13 / 12 ～ H 19 / 06 Ｔ２４#系 ２ × 注３

H 19 / 06 ～ Ｔ２６#系 ２ × 注２

アリスト H 3 / 10 ～ H 9 / 08 Ｓ１４#系 ２ × 注１

H 9 / 08 ～ H 16 / 11 Ｓ１６#系 ２ × 注１

アルテッツァ H 10 / 10 ～ H 17 / 07 Ｅ１#系 ２ × 注1

アルテッツァ ジータ H 13 / 06 ～ H 17 / 07 Ｅ１#系 ２ × 注1

アルファード H 14 / 05 ～ H 20 / 05 Ｈ１#系 ２ × 注３

H 20 / 05 ～ H 27 / 01 Ｈ２#系 ２ × 注２

H 27 / 01 ～ Ｈ３#系 ２ × 注２

アルファード ハイブリッド H 15 / 08 ～ H 20 / 05 ＡＴＨ１０Ｗ ２ × 注３

H 23 / 11 ～ H 27 / 01 ＡＴＨ２０Ｗ ２ × 注２

H 27 / 01 ～ ＡＹＨ３０Ｗ ２ × 注２

アレックス H 13 / 01 ～ H 18 / 10 Ｅ１２#系 ２ × 注１

イスト H 14 / 05 ～ H 19 / 07 Ｐ６#系 ２ ○

H 19 / 07 ～ H 28 / 05 Ｐ１１#系 ２ × 注２

イプサム H 8 / 05 ～ H 13 / 05 Ｍ１#系 ２ × 注１

H 13 / 05 ～ H 21 / 12 Ｍ２#系 ２ × 注１

ヴァンガード H 19 / 08 ～ H 25 / 11 Ａ３#系 ２ × 注２

ウィッシュ H 15 / 01 ～ H 21 / 04 Ｅ１#系 ２ × 注３

H 21 / 04 ～ H 29 / 10 Ｅ２#系 ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【トヨタ】

ヴィッツ H 11 / 01 ～ H 17 / 02 Ｐ１#系 １ ○

H 17 / 02 ～ H 22 / 12 Ｐ９#系 ２ × 注２

H 22 / 12 ～ Ｐ１３#系 １ × 注２

ヴィッツ ハイブリッド H 29 / 01 ～ Ｐ１３#系 １ × 注２

ウインダム H 3 / 09 ～ H 8 / 08 Ｖ１#系 ２ × 注１

H 8 / 08 ～ H 13 / 08 Ｖ２#系 ２ × 注１

H 13 / 08 ～ H 18 / 01 Ｖ３#系 ２ × 注３

ヴェルファイア H 20 / 05 ～ H 27 / 01 Ｈ２#系 ２ × 注２

H 27 / 01 ～ Ｈ３#系 ２ × 注２

ヴェルファイア ハイブリッド H 23 / 11 ～ H 27 / 01 ＡＴＨ２０Ｗ ２ × 注２

H 27 / 01 ～ ＡＹＨ３０Ｗ ２ × 注２

ヴェロッサ H 13 / 07 ～ H 16 / 04 Ｘ１１#系 ２ × 注１

ヴォクシー H 13 / 11 ～ H 19 / 06 Ｒ６#系 ２ × 注１

H 19 / 06 ～ H 26 / 01 Ｒ７#系 ２ × 注２

H 26 / 01 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

ヴォクシー ハイブリッド H 26 / 01 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

ヴォルツ H 14 / 08 ～ H 16 / 04 Ｅ１３#系 ２ × 注１

エスクァイア H 26 / 10 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

エスクァイア ハイブリッド H 26 / 10 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

エスティマ H 8 / 08 ～ H 12 / 01 ＴＣＲ ２ × 注２

H 12 / 01 ～ H 18 / 01 Ｒ３#／４#系 ２ × 注２

H 18 / 01 ～ Ｒ５#系 ２ × 注２

エスティマ エミーナ H 8 / 08 ～ H 12 / 01 ＴＣＲ／ＣＸＲ ２ × 注２

エスティマ ハイブリッド H 13 / 06 ～ H 18 / 06 ＡＨＲ１０Ｗ ２ × 注２

H 18 / 06 ～ ＡＨＲ２０Ｗ ２ × 注２

エスティマ ルシーダ H 8 / 08 ～ H 12 / 01 ＴＣＲ／ＣＸＲ ２ × 注２

オーパ H 12 / 05 ～ H 17 / 08 ＣＴ１#系 ２ × 注３

オーリス H 18 / 10 ～ H 24 / 08 Ｅ１５#系 ２ × 注２

H 24 / 08 ～ H 30 / 03 Ｅ１８#系 ２ × 注２

オーリス ハイブリッド H 28 / 04 ～ H 30 / 03 Ｅ１８#系 ２ × 注２

ガイア H 10 / 05 ～ H 16 / 08 Ｍ１#系 ２ × 注１

カムリ H 2 / 07 ～ H 6 / 07 Ｖ３#系 ２ × 注１

H 6 / 07 ～ H 10 / 07 Ｖ４#系 ２ × 注１

H 11 / 08 ～ H 13 / 09 Ｖ２#系 ２ × 注３

H 13 / 09 ～ H 18 / 01 Ｖ３#系 ２ × 注３

H 18 / 01 ～ H 23 / 09 Ｖ４#系 ２ × 注２

H 23 / 09 ～ H 29 / 07 Ｖ５#系 ２ × 注２

H 29 / 07 ～ ＡＸＶＨ７#系 ２ × 注２

カムリ グラシア H 8 / 12 ～ H 13 / 12 Ｖ２#系 ２ × 注３

カリーナ H 4 / 08 ～ H 8 / 08 Ｔ１９#系 ２ × 注１

H 8 / 08 ～ H 13 / 12 Ｔ２１#系 ２ ○

カリーナ ＥＤ H 1 / 09 ～ H 5 / 10 Ｔ１８#系 ２ ○

H 5 / 10 ～ H 10 / 04 Ｔ２０#系 ２ × 注３

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【トヨタ】

カルディナ H 4 / 11 ～ H 9 / 09 Ｔ１９#系 ２ ○

H 9 / 09 ～ H 14 / 09 Ｔ２１#系 ２ × 注３

H 14 / 09 ～ H 19 / 05 Ｔ２４#系 ２ × 注３

カレン H 6 / 01 ～ H 10 / 07 Ｔ２０#系 ２ × 注３

カローラ H 3 / 05 ～ H 7 / 05 Ｅ１０#系 ２ ○

H 9 / 04 ～ H 12 / 08 Ｅ１１#系 ２ ○

H 12 / 08 ～ H 18 / 10 Ｅ１２#系 ２ × 注１

カローラ Ⅱ H 2 / 09 ～ H 6 / 09 Ｌ４#系 ２ ○

H 6 / 09 ～ H 11 / 09 Ｌ５#系 ２ ○

カローラ ＦＸ H 4 / 06 ～ H 7 / 05 Ｅ１０#系 ２ ○

カローラ アクシオ H 18 / 10 ～ H 24 / 05 Ｅ１４#系 ２ × 注２

H 24 / 05 ～ Ｅ１６#系 ２ × 注２

カローラ アクシオ ハイブリッド H 25 / 08 ～ Ｅ１６#系 ２ × 注２

カローラ スパシオ H 9 / 01 ～ H 13 / 05 Ｅ１１#系 ２ × 注１

H 13 / 05 ～ H 19 / 06 Ｅ１２#系 ２ × 注１

カロ－ラ スポーツ H 30 / 06 ～ Ｅ２１#系 ２ × 注２

カロ－ラ セレス H 4 / 06 ～ H 10 / 07 Ｅ１０#系 ２ ○

カローラ フィールダー H 12 / 08 ～ H 18 / 10 Ｅ１２#系 ２ × 注１

H 18 / 10 ～ H 24 / 05 Ｅ１４#系 ２ × 注２

H 24 / 05 ～ Ｅ１６#系 ２ × 注２

カローラ フィールダー ハイブリッド H 25 / 08 ～ Ｅ１６#系 ２ × 注２

カローラ ランクス H 13 / 01 ～ H 18 / 10 Ｅ１２#系 ２ × 注１

カローラ ルミオン H 19 / 10 ～ H 27 / 12 Ｅ１５#系 ２ × 注２

カローラ レビン S 62 / 05 ～ H 3 / 05 Ｅ９#系 ２ ○

H 3 / 05 ～ H 7 / 05 Ｅ１０#系 ２ ○

H 7 / 05 ～ H 12 / 08 Ｅ１１#系 ２ × 注１

カローラ ワゴン H 7 / 08 ～ H 12 / 08 Ｅ１０#系 ２ ○

キャミ H 11 / 05 ～ H 18 / 01 Ｊ１０#／１２#系 ２ ○

クラウン S 62 / 09 ～ H 3 / 10 Ｓ１３#系 ２ × 注１

H 3 / 10 ～ H 7 / 09 Ｓ１４#系 ２ × 注１

H 7 / 09 ～ H 11 / 09 Ｓ１５#系 ２ × 注１

H 30 / 06 ～ Ｓ２２#／ＳＨ２#系 ２ × 注２

クラウン アスリート H 11 / 09 ～ H 15 / 12 Ｓ１７#系 ２ × 注１

H 15 / 12 ～ H 20 / 02 Ｓ１８#系 ２ × 注３

H 20 / 02 ～ H 24 / 12 Ｓ２０#系 ２ × 注２

H 24 / 12 ～ H 30 / 06 Ｓ２１#系 ２ × 注２

クラウン エステート H 11 / 12 ～ H 19 / 05 Ｓ１７#系 ２ × 注１

クラウン セダン H 3 / 10 ～ H 7 / 12 Ｓ１３#系 ２ × 注１

H 7 / 12 ～ H 11 / 09 Ｓ１５#系 ２ × 注１

クラウン ハイブリッド H 13 / 08 ～ H 20 / 02 Ｓ１７#系 ２ × 注１

H 20 / 02 ～ H 24 / 12 Ｓ２０#系 ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【トヨタ】

クラウン マジェスタ H 3 / 10 ～ H 7 / 09 Ｓ１４#系 ２ × 注１

H 9 / 08 ～ H 11 / 09 Ｓ１５#系 ２ × 注１

H 11 / 09 ～ H 16 / 07 Ｓ１７#系 ２ × 注１

H 16 / 07 ～ H 21 / 03 Ｓ１８#系 ２ × 注２

H 21 / 03 ～ H 25 / 09 Ｓ２０#系 ２ × 注２

H 25 / 09 ～ H 30 / 04 Ｓ２１#系 ２ × 注２

クラウン ロイヤル H 11 / 09 ～ H 15 / 12 Ｓ１７#系 ２ × 注１

H 15 / 12 ～ H 20 / 02 Ｓ１８#系 ２ × 注３

H 20 / 02 ～ H 24 / 12 Ｓ２０#系 ２ × 注２

H 24 / 12 ～ H 30 / 06 Ｓ２１#系 ２ × 注２

クラウン ワゴン H 7 / 10 ～ H 11 / 11 Ｓ１３#系 ２ × 注１

グランド ハイエース H 11 / 08 ～ H 14 / 05 Ｈ１#系 ２ × 注４

グランビア H 7 / 08 ～ H 14 / 05 Ｈ１#系 ２ × 注４

クルーガー （Ｌ／Ｖ） H 12 / 11 ～ H 19 / 05 Ｕ２#系 ２ × 注３

クルーガー ハイブリッド H 17 / 03 ～ H 19 / 05 Ｕ２８Ｗ ２ × 注３

クレスタ S 63 / 08 ～ H 4 / 10 Ｘ８#系 ２ ○

H 4 / 10 ～ H 8 / 09 Ｘ９#系 ２ × 注１

H 8 / 09 ～ H 13 / 06 Ｘ１０#系 ２ × 注１

コルサ H 2 / 09 ～ H 6 / 09 Ｌ４#系 ２ ○

H 6 / 09 ～ H 11 / 09 Ｌ５#系 ２ ○

コロナ H 4 / 04 ～ H 7 / 12 Ｔ１９#系 ２ ○

コロナ エクシブ H 5 / 10 ～ H 10 / 04 Ｔ２０#系 ２ ○

コロナ プレミオ H 8 / 01 ～ H 13 / 12 Ｔ２１#系 ２ ○

サイノス H 3 / 01 ～ H 7 / 09 Ｌ４#系 ２ ○

H 7 / 09 ～ H 11 / 07 Ｌ５#系 ２ ○

サクシード H 14 / 07 ～ H 26 / 09 Ｐ５#系 ２ ○

H 26 / 09 ～ Ｐ１６#系 ２ × 注２

シエンタ H 15 / 09 ～ H 22 / 10 Ｐ８#系 １ ○

H 23 / 06 ～ H 27 / 07 Ｐ８#系 １ ○

H 27 / 07 ～ Ｐ１７#系 1 × 注２

シエンタ ハイブリッド H 27 / 07 ～ Ｐ１７#系 1 × 注２

スープラ H 1 / 10 ～ H 5 / 05 Ａ７#系 ２ ○

H 5 / 05 ～ H 14 / 07 Ａ８#系 ２ × 注１

スターレット H 1 / 12 ～ H 8 / 01 Ｐ８#系 ２ ○

H 8 / 01 ～ H 11 / 07 Ｐ９#系 ２ ○

スパーキー H 12 / 09 ～ H 15 / 03 Ｓ２２#／２３#系 ２ × 注４

スプリンター H 3 / 05 ～ H 7 / 05 Ｅ１０#系 ２ ○

H 7 / 05 ～ H 12 / 09 Ｅ１１#系 ２ ○

スプリンター カリブ S 63 / 02 ～ H 7 / 08 Ｅ９#系 ２ ○

H 7 / 08 ～ H 14 / 08 Ｅ１１#系 ２ ○

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【トヨタ】

スプリンター トレノ S 62 / 05 ～ H 3 / 05 Ｅ９#系 ２ ○

H 3 / 05 ～ H 7 / 05 Ｅ１０#系 ２ ○

H 7 / 05 ～ H 12 / 07 Ｅ１１#系 ２ × 注１

スプリンター マリノ H 4 / 06 ～ H 10 / 07 Ｅ１０#系 ２ × 注１

スペイド H 24 / 07 ～ Ｐ１４#系 ２ × 注２

セプター H 4 / 08 ～ H 8 / 06 Ｖ１#系 ２ × 注１

セラ H 2 / 03 ～ H 7 / 12 Ｙ１#系 ２ × 注１

セリカ H 1 / 09 ～ H 5 / 10 Ｔ１８#系 ２ × 注３

H 8 / 02 ～ H 11 / 09 Ｔ２０#系 ２ × 注３

H 11 / 09 ～ H 18 / 03 Ｔ２３#系 ２ × 注１

セルシオ H 1 / 10 ～ H 6 / 10 ＣＦ１#系 ２ × 注１

H 6 / 10 ～ H 12 / 08 ＣＦ２#系 ２ × 注１

H 12 / 08 ～ H 18 / 05 ＣＦ３#系 ２ × 注３

ソアラ H 8 / 08 ～ H 13 / 04 Ｚ３#系 ２ × 注１

H 13 / 04 ～ H 17 / 07 Ｚ４#系 ２ × 注３

ターセル H 2 / 09 ～ H 6 / 09 Ｌ４#系 ２ ○

H 6 / 09 ～ H 11 / 09 Ｌ５#系 ２ ○

タウンエ－ス H 4 / 01 ～ H 8 / 10 Ｒ２#／Ｒ３#系 ２ × 注４

タウンエース ノア H 8 / 10 ～ H 13 / 11 Ｒ４#／５#系 ２ × 注４

タウンエース バン H 14 / 07 ～ H 20 / 01 Ｒ４#／５#系 ２ × 注４

H 20 / 01 ～ Ｓ４０#／４１#系 ２ ○

タンク H 28 / 11 ～ ＬＡ９０#／９１#系 ２ × 注２

チェイサー S 63 / 08 ～ H 4 / 10 Ｘ８#系 ２ × 注３

H 4 / 10 ～ H 8 / 09 Ｘ９#系 ２ × 注１

H 8 / 09 ～ H 13 / 06 Ｘ１０#系 ２ × 注１

ツーリング ハイエース H 11 / 08 ～ H 14 / 05 Ｈ４#系 ２ × 注４

デュエット H 10 / 10 ～ H 16 / 05 Ｍ１０#／１１#系 ２ ○

ナディア H 10 / 08 ～ H 15 / 08 Ｎ１#系 ２ × 注１

ノア H 13 / 11 ～ H 19 / 06 Ｒ６#系 ２ × 注１

H 19 / 06 ～ H 26 / 01 Ｒ７#系 ２ × 注２

H 26 / 01 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

ノア ハイブリッド H 26 / 01 ～ Ｒ８#系 ２ × 注２

ハイエース H 1 / 08 ～ H 10 / 08 Ｈ１０#／１１#／１２#系 ２ × 注４

Ｈ１０#／１１#／１２#／

１６#／１７#／１８#系

H 16 / 08 ～ Ｈ２０#／２１#／２２#系 ２ × 注２

ハイエース レジアス H 9 / 04 ～ H 11 / 08 Ｈ４#系 ２ × 注４

ハイラックス Ｎ１４#／１５#／

１６#／１７#系

H 29 / 09 ～ Ｎ１２#系 ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考

注４H 10 / 08 ～ H 16 / 08 ２ ×

注１H 9 / 09 ～ H 16 / 07 ２ ×



【トヨタ】

ハイラックス サーフ H 3 / 08 ～ H 7 / 11 Ｎ１３#系 ２ × 注１

H 7 / 11 ～ H 14 / 10 Ｎ１８#系 ２ ○

H 14 / 10 ～ H 21 / 07 Ｎ２１#系 ２ × 注３

パッソ H 16 / 06 ～ H 22 / 02 Ｃ１#系 ２ × 注３

H 22 / 02 ～ H 28 / 04 Ｃ３#系 ２ × 注２

H 28 / 04 ～ Ｍ７０#／７１#系 ２ × 注２

パッソ セッテ H 20 / 12 ～ H 24 / 03 Ｍ５０#／５１#系 ２ × 注２

ハリアー H 9 / 12 ～ H 15 / 02 Ｕ１#系 ２ × 注１

H 15 / 02 ～ H 25 / 08 Ｕ３#系 ２ × 注３

H 25 / 12 ～ Ｕ６#系 ２ × 注２

ハリアー ハイブリッド H 17 / 03 ～ H 25 / 08 Ｕ３８Ｗ ２ × 注３

ピクシス エポック H 24 / 05 ～ H 29 / 05 ＬＡ３０#／３１#系 ２ × 注２

H 29 / 05 ～ ＬＡ３５#／３６#系 １ × 注２

ピクシス ジョイ H 28 / 08 ～ Ｌ２５#／２６#系 ２ × 注２

ピクシス スペース H 23 / 09 ～ H 29 / 01 Ｌ５７#／５８#系 ２ × 注２

ピクシス トラック H 23 / 12 ～ H 26 / 09 Ｓ２０#／２１#系 ２ × 注４

H 26 / 09 ～ Ｓ５０#／５１#系 ２ × 注４

ピクシス バン H 23 / 12 ～ Ｓ３２#／３３#系 １ ○ 注２

ピクシス メガ H 27 / 07 ～ ＬＡ７０#／７１#系 ２ × 注２

ビスタ H 2 / 07 ～ H 6 / 07 Ｖ３#系 ２ × 注１

H 6 / 07 ～ H 10 / 07 Ｖ４#系 ２ × 注１

H 10 / 07 ～ H 15 / 07 Ｖ５#系 ２ × 注１

ビスタ アルデオ H 10 / 07 ～ H 15 / 07 Ｖ５#系 ２ × 注１

ファンカーゴ H 11 / 08 ～ H 17 / 09 Ｐ２#系 １ ○

プラッツ H 11 / 08 ～ H 17 / 11 Ｐ１#系 １ ○

プリウス H 9 / 11 ～ H 15 / 09 Ｗ１#系 ２ × 注１

H 15 / 09 ～ H 21 / 05 Ｗ２#系 ２ × 注３

H 21 / 05 ～ H 27 / 12 Ｗ３#系 ２ × 注２

H 27 / 12 ～ Ｗ５#系 ２ × 注２

プリウス α H 23 / 05 ～ Ｗ４#系 ２ × 注２

ブレイド H 18 / 12 ～ H 24 / 04 Ｅ１５#系 ２ × 注２

ブレビス H 13 / 06 ～ H 19 / 05 Ｇ１#系 ２ × 注３

プレミオ H 13 / 12 ～ H 19 / 06 Ｔ２４#系 ２ × 注３

H 19 / 06 ～ Ｔ２６#系 ２ × 注２

プログレ H 10 / 05 ～ H 19 / 05 Ｇ１#系 ２ × 注３

プロナード H 12 / 04 ～ H 15 / 05 Ｘ２#系 ２ ×

プロボックス H 14 / 07 ～ H 26 / 09 Ｐ５#系 ２ ○

H 26 / 09 ～ Ｐ１６#系 ２ × 注２

ベルタ H 17 / 11 ～ H 24 / 06 Ｐ９#系 ２ × 注２

ポルテ H 16 / 07 ～ H 24 / 07 Ｐ１#系 ２ × 注２

H 24 / 07 ～ Ｐ１４#系 ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【トヨタ】

マーク Ⅱ S 63 / 08 ～ H 4 / 10 Ｘ８#系 ２ × 注３

H 4 / 10 ～ H 8 / 09 Ｘ９#系 ２ × 注１

H 8 / 09 ～ H 12 / 10 Ｘ１０#系 ２ × 注１

H 12 / 10 ～ H 16 / 11 Ｘ１１#系 ２ × 注１

マーク Ⅱ ブリット H 14 / 01 ～ H 19 / 05 Ｘ１１#系 ２ × 注１

マ－ク Ⅱ ワゴン H 1 / 07 ～ H 9 / 04 Ｘ７#系 ２ ○

マーク Ⅱ ワゴン クオリス H 9 / 04 ～ H 14 / 01 Ｖ２#系 ２ × 注１

マーク Ⅹ H 16 / 11 ～ H 21 / 10 Ｘ１２#系 ２ × 注２

H 21 / 10 ～ Ｘ１３#系 ２ × 注２

マーク Ⅹ ジオ H 19 / 09 ～ H 25 / 11 Ａ１#系 ２ × 注２

マスターエース H 4 / 01 ～ H 8 / 09 Ｒ２#／３#系 ２ × 注４

ライトエース H 4 / 01 ～ H 8 / 10 Ｒ２#／３#系 ２ × 注４

ライトエース ノア H 8 / 10 ～ H 13 / 11 Ｒ４#／５#系 ２ × 注４

ライトエース バン H 14 / 07 ～ H 20 / 01 Ｒ４#／５#系 ２ × 注４

H 20 / 01 ～ Ｓ４０#／４１#系 ２ ○

ラウム H 9 / 05 ～ H 15 / 05 Ｚ１#系 ２ ○

H 15 / 05 ～ H 23 / 10 Ｚ２#系 ２ × 注３

ラクティス H 17 / 10 ～ H 22 / 10 Ｐ１０#系 ２ × 注２

H 22 / 11 ～ H 28 / 08 Ｐ１２#系 １ × 注２

ラッシュ H 18 / 01 ～ H 28 / 03 Ｊ２０#／２１#系 ２ × 注３

ランドクルーザー H 1 / 09 ～ H 10 / 01 Ｊ８#系 ２ × 注３

H 10 / 01 ～ H 19 / 06 Ｊ１０#系 ２ × 注１

H 19 / 09 ～ Ｊ２０#系 ２ × 注２

ランドクルーザー ７０ H 11 / 08 ～ H 16 / 07 ２ × 注３

H 26 / 08 ～ H 27 / 06 ２ × 注３

ランドクルーザー プラド H 7 / 01 ～ H 8 / 05 Ｊ７#系 ２ × 注３

H 8 / 05 ～ H 14 / 10 Ｊ９#系 ２ ○

H 14 / 10 ～ H 21 / 09 Ｊ１２#系 ２ × 注３

H 21 / 09 ～ Ｊ１５#系 ２ × 注２

ルーミー H 28 / 11 ～ ＬＡ９０#／９１#系 ２ × 注２

レジアス バン H 11 / 08 ～ H 14 / 04 Ｈ４#系 ２ × 注４

レジアス ワゴン H 11 / 08 ～ H 14 / 04 Ｈ４#系 ２ × 注４

レジアス エース H 16 / 08 ～ Ｈ２０#／２１#／２２#系 ２ × 注２

レジアス エース バン Ｈ１０#／１１#／

１６#／１７#／１８#系

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１８年１０月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考

２ × 注４

Ｊ７#系

H 11 / 07 ～ H 14 / 04


