
【日産】

１８０ＳＸ H 1 / 03 ～ H 11 / 01 Ｓ１３ ２ ○

ＡＤ／ＡＤ エキスパート H 18 / 12 ～ H 28 / 12 Ｙ１２ ２ × 注２

ＡＤ バン H 11 / 06 ～ H 20 / 12 Ｙ１１ ２ ○

ＡＤ ワゴン H 2 / 10 ～ H 11 / 06 Ｙ１０ ２ ○

ＧＴ－Ｒ H 20 / 10 ～ Ｒ３５ ２ × 注２

ＮＴ１００ クリッパー H 24 / 01 ～ H 25 / 12 Ｕ７#系 ２ × 注２

H 25 / 12 ～ ＤＲ１６ １ × 注１

ＮＶ１００ クリッパー H 24 / 01 ～ H 25 / 12 Ｕ７#系 ２ × 注２

H 25 / 12 ～ H 27 / 03 ＤＲ６４ １ × 注１

H 27 / 03 ～ ＤＲ１７ １ × 注２

ＮＶ１００ クリッパー リオ H 25 / 12 ～ H 27 / 03 ＤＲ６４ １ × 注１

H 27 / 03 ～ ＤＲ１７ １ × 注２

ＮＶ１５０ ＡＤ H 28 / 12 ～ Ｙ１２ ２ × 注２

ＮＶ２００ バネット H 21 / 05 ～ Ｍ２０ ２ × 注２

ＮＶ３５０ キャラバン H 24 / 06 ～ Ｅ２６ ２ × 注２

ＮＸクーペ H 2 / 01 ～ H 6 / 03 Ｂ１３ ２ ○

アベニール H 2 / 05 ～ H 7 / 08 Ｗ１０ ２ ○

H 10 / 09 ～ H 17 / 11 Ｗ１１ ２ ○

アベニ－ル サリュー H 7 / 09 ～ H 10 / 09 Ｗ１０ ２ ○

ウイングロード H 8 / 05 ～ H 11 / 05 Ｙ１０ ２ ○

H 11 / 05 ～ H 17 / 11 Ｙ１１ ２ ○

H 17 / 11 ～ Ｙ１２ ２ × 注２

エキスパート H 11 / 06 ～ H 18 / 12 Ｗ１１ ２ ○

エクストレイル H 12 / 11 ～ H 19 / 08 Ｔ３０ ２ ○

H 19 / 08 ～ H 27 / 02 Ｔ３１ ２ × 注２

H 25 / 12 ～ Ｔ３２ ２ × 注２

エルグランド H 11 / 09 ～ H 14 / 05 Ｅ５０ ２ ○

H 14 / 05 ～ H 22 / 08 Ｅ５１ ２ × 注２

H 22 / 08 ～ Ｅ５２ ２ × 注２

オッティ H 17 / 06 ～ H 18 / 10 Ｈ９１Ｗ １ ○

１ × 注１

２ × 注１

キックス H 20 / 10 ～ H 24 / 06 Ｈ５９Ａ ２ ○

キャラバン H 7 / 08 ～ H 13 / 04 Ｅ２４ ２ × 注４

H 13 / 04 ～ H 24 / 06 Ｅ２５ ２ × 注２

キャラバン エルグランド H 9 / 05 ～ H 11 / 09 Ｅ５０ ２ ○

キューブ H 10 / 02 ～ H 14 / 10 Ｚ１０ ２ ○

H 14 / 10 ～ H 20 / 11 Ｚ１１ ２ ○

H 20 / 11 ～ Ｚ１２ ２ × 注２

キューブ キュービック H 15 / 09 ～ H 20 / 11 Ｚ１１ ２ ○

クリッパー H 15 / 09 ～ H 24 / 01 Ｕ７#系 ２ ×

クリッパー リオ H 19 / 06 ～ H 23 / 11 Ｕ７#系 ２ ×

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１７年８月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考

25 / 06 Ｈ９２ＷH 18 / 10 ～ H



【日産】

グロリア S 62 / 06 ～ H 3 / 06 Ｙ３１ ２ ○

H 3 / 06 ～ H 7 / 06 Ｙ３２ ２ ○

H 7 / 06 ～ H 11 / 06 Ｙ３３ ２ ○

H 11 / 06 ～ H 16 / 10 Ｙ３４ ２ ○

グロリア セダン S 62 / 06 ～ H 11 / 08 Ｙ３１ ２ ○

グロリア ワゴン／バン S 58 / 06 ～ H 11 / 06 Ｙ３０ ２ ○

サニー H 2 / 01 ～ H 6 / 01 Ｂ１３ ２ ○

H 6 / 01 ～ H 10 / 10 Ｂ１４ ２ ○

H 10 / 10 ～ H 16 / 09 Ｂ１５ ２ ○

サファリ H 9 / 10 ～ H 19 / 06 Ｙ６１ ２ ○

シーマ S 63 / 01 ～ H 3 / 08 Ｙ３１ ２ ○

H 3 / 08 ～ H 8 / 06 Ｙ３２ ２ ○

H 10 / 09 ～ H 13 / 01 Ｙ３３ ２ ○

H 13 / 01 ～ H 22 / 07 Ｆ５０ ２ × 注２

H 24 / 05 ～ Ｙ５１ ２ × 注２

ジューク H 22 / 06 ～ Ｆ１５ ２ × 注２

シルビア S 63 / 05 ～ H 5 / 10 Ｓ１３ ２ ○

H 8 / 08 ～ H 11 / 01 Ｓ１４ ２ ○

H 11 / 01 ～ H 14 / 11 Ｓ１５ ２ ○

シルフィ H 24 / 12 ～ Ｂ１７ ２ × 注２

スカイライン S 60 / 08 ～ H 1 / 05 Ｒ３１ ２ ○

H 1 / 05 ～ H 5 / 08 Ｒ３２ ２ ○

H 5 / 08 ～ H 10 / 05 Ｒ３３ ２ ○

H 10 / 05 ～ H 13 / 06 Ｒ３４ ２ ○

H 13 / 06 ～ H 18 / 11 Ｖ３５ ２ × 注２

H 18 / 11 ～ H 26 / 03 Ｖ３６ ２ × 注２

H 26 / 03 ～ Ｖ３７ ２ × 注２

スカイライン クーペ H 15 / 01 ～ H 19 / 10 Ｖ３５ ２ × 注２

H 19 / 10 ～ H 28 / 01 Ｖ３６ ２ × 注２

スカイライン クロスオーバー H 21 / 07 ～ H 28 / 06 Ｊ５０ ２ × 注２

ステージア H 8 / 10 ～ H 13 / 10 Ｃ３４ ２ ○

H 13 / 10 ～ H 19 / 06 Ｍ３５ ２ × 注２

セドリック S 62 / 06 ～ H 3 / 06 Ｙ３１ ２ ○

H 3 / 06 ～ H 7 / 06 Ｙ３２ ２ ○

H 7 / 06 ～ H 11 / 06 Ｙ３３ ２ ○

H 11 / 06 ～ H 16 / 10 Ｙ３４ ２ ○

セドリック セダン H 10 / 06 ～ H 14 / 08 Ｙ３１ ２ ○

セドリック ワゴン／バン S 58 / 06 ～ H 11 / 06 Ｙ３０ ２ ○

セフィーロ S 63 / 09 ～ H 6 / 08 Ａ３１ ２ ○

H 9 / 01 ～ H 10 / 12 Ａ３２ ２ ○

H 10 / 12 ～ H 15 / 02 Ａ３３ ２ ○

セフィーロ ワゴン H 9 / 05 ～ H 12 / 07 Ａ３２ ２ ○

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

備 考

２０１７年８月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合



【日産】

セレナ H 9 / 01 ～ H 11 / 06 Ｃ２３ ２ × 注２

H 11 / 06 ～ H 17 / 05 Ｃ２４ ２ ○

H 17 / 05 ～ H 22 / 11 Ｃ２５ ２ × 注２

H 22 / 11 ～ H 28 / 08 Ｃ２６ ２ × 注２

H 28 / 08 ～ Ｃ２７ ２ × 注２

ティアナ H 15 / 02 ～ H 20 / 06 Ｊ３１ ２ × 注２

H 20 / 06 ～ Ｊ３２ ２ × 注２

ティーダ H 16 / 09 ～ H 24 / 09 Ｃ１１ ２ × 注２

ティーダ ラティオ H 16 / 09 ～ H 24 / 09 Ｃ１１ ２ × 注２

ティーノ H 10 / 12 ～ H 15 / 03 Ｖ１０ ２ ○

デイズ H 25 / 06 ～ Ｂ２１Ｗ ２ × 注２

デイズ ルークス H 26 / 02 ～ Ｂ２１Ａ ２ × 注２

デュアリス H 19 / 05 ～ H 26 / 03 Ｊ１０ ２ × 注２

テラノ S 61 / 08 ～ H 7 / 09 ＹＤ２１ ２ ○

H 7 / 09 ～ H 14 / 08 Ｒ５０ ２ ○

テラノ レグラス H 11 / 02 ～ H 14 / 08 Ｒ５０ ２ ○

ノート H 17 / 01 ～ H 24 / 09 Ｅ１１ ２ × 注２

H 24 / 09 ～ Ｅ１２ ２ × 注２

バサラ H 11 / 11 ～ H 15 / 07 Ｕ３０ ２ ○

バネット バン H 11 / 06 ～ H 29 / 07 ＳＫ ２ × 注２

パルサー H 2 / 08 ～ H 7 / 01 Ｎ１４ ２ ○

H 7 / 01 ～ H 12 / 08 Ｎ１５ ２ ○

パルサー セリエ Ｓ－ＲＶ H 8 / 05 ～ H 12 / 08 Ｎ１５ ２ ○

ピノ H 19 / 01 ～ H 22 / 01 ＨＣ２４Ｓ ２ ○

フーガ H 16 / 10 ～ H 21 / 11 Ｙ５０ ２ × 注２

H 21 / 11 ～ Ｙ５１ ２ × 注２

フーガ ハイブリッド H 22 / 10 ～ ＨＹ５１ ２ × 注２

フィガロ H 3 / 02 ～ H 3 / 12 ＦＫ１０ ２ ○

フェアレディ Ｚ／ロードスター H 1 / 07 ～ H 14 / 07 Ｚ３２ ２ ○

H 14 / 07 ～ H 20 / 12 Ｚ３３ ２ × 注２

H 20 / 12 ～ Ｚ３４ ２ × 注２

プリメーラ H 2 / 02 ～ H 7 / 09 Ｐ１０ ２ ○

H 7 / 09 ～ H 13 / 01 Ｐ１１ ２ ○

H 13 / 01 ～ H 17 / 12 Ｐ１２ ２ × 注２

プリメーラ カミノ H 7 / 09 ～ H 11 / 04 Ｐ１１ ２ ○

プリメーラ カミノ ワゴン H 9 / 09 ～ H 11 / 04 Ｐ１１ ２ ○

プリメーラ ワゴン H 9 / 09 ～ H 13 / 01 Ｐ１１ ２ ○

H 13 / 01 ～ H 17 / 11 Ｐ１２ ２ × 注２

ブルーバード S 62 / 09 ～ H 3 / 09 Ｕ１２ ２ ○

H 3 / 09 ～ H 8 / 01 Ｕ１３ ２ ○

H 8 / 01 ～ H 13 / 08 Ｕ１４ ２ ○

ブルーバード シルフィ H 12 / 08 ～ H 17 / 12 Ｇ１０ ２ ○

H 17 / 12 ～ H 24 / 12 Ｇ１１ ２ × 注２

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

２０１７年８月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【日産】

プレーリー S 63 / 09 ～ H 7 / 08 Ｍ１１ ２ × 注２

プレーリー ジョイ H 7 / 08 ～ H 10 / 11 Ｍ１１ ２ × 注１

プレーリー  リバティ （リバティ） H 10 / 11 ～ H 16 / 12 Ｍ１２ ２ × 注１

プレサージュ H 10 / 06 ～ H 15 / 06 Ｕ３０ ２ ○

H 15 / 06 ～ H 21 / 08 Ｕ３１ ２ × 注２

プレセア H 2 / 06 ～ H 7 / 01 Ｒ１０ ２ ○

H 7 / 01 ～ H 11 / 08 Ｒ１１ ２ ○

ホーミー H 7 / 01 ～ H 11 / 06 Ｅ２４ ２ × 注４

ホーミー エルグランド H 9 / 05 ～ H 11 / 09 Ｅ５０ ２ ○

マーチ H 9 / 04 ～ H 14 / 02 Ｋ１１ ２ ○

H 14 / 02 ～ H 22 / 07 Ｋ１２ ２ × 注２

H 22 / 07 ～ Ｋ１３ ２ × 注２

マーチ タンゴ H 9 / 04 ～ H 14 / 02 Ｋ１１ ２ ○

ミストラル H 6 / 06 ～ H 10 / 02 Ｒ２０ ２ ○

ムラーノ H 16 / 09 ～ H 20 / 09 Ｚ５０ ２ × 注２

H 20 / 09 ～ H 25 / 02 Ｚ５１ ２ × 注２

モコ H 14 / 04 ～ H 18 / 02 ＭＧ２１Ｓ ２ × 注２

H 18 / 02 ～ H 23 / 02 ＭＧ２２Ｓ １ × 注１

H 23 / 02 ～ H 28 / 05 ＭＧ３３Ｓ ２ × 注２

ラシーン H 6 / 12 ～ H 12 / 08 Ｂ１４ ２ ○

ラティオ H 24 / 10 ～ H 28 / 12 Ｎ１７ ２ × 注２

ラフェスタ H 16 / 12 ～ H 23 / 06 Ｂ３０ ２ × 注２

ラフェスタ ＪＯＹ H 23 / 06 ～ H 24 / 12 Ｂ３０ ２ × 注２

ラフェスタ ハイウェイスター H 23 / 06 ～ ＣＷ ２ × 注３

ラルゴ H 7 / 09 ～ H 11 / 06 Ｗ３０ ２ × 注４

ルークス H 21 / 12 ～ H 25 / 03 ＭＬ２１Ｓ ２ × 注２

ルキノ H 6 / 05 ～ H 7 / 01 Ｂ１４ ２ ○

H 7 / 01 ～ H 11 / 03 Ｎ１５ ２ ○

ルキノ Ｓ－ＲＶ H 8 / 05 ～ H 11 / 03 Ｎ１５ ２ ○

ルネッサ H 9 / 10 ～ H 13 / 07 Ｎ３０ ２ ○

レグラス H 8 / 09 ～ H 11 / 02 Ｒ５０ ２ ○

レパード H 8 / 03 ～ H 11 / 06 Ｙ３３ ２ ○

ローレル H 1 / 01 ～ H 5 / 01 Ｃ３３ ２ ○

Ｈ 5 / 01 ～ H 9 / 06 Ｃ３４ ２ × 注１

H 9 / 06 ～ H 15 / 02 Ｃ３５ ２ ○

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１７年８月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考


