
【ホンダ】

ＣＲ－Ｖ H 7 / 10 ～ H 13 / 09 ＲＤ１～２ ２ ○

H 13 / 09 ～ H 16 / 09 ＲＤ４～５ ２ × 注２

H 16 / 09 ～ H 18 / 10 ＲＤ６～７ ２ × 注２

H 18 / 10 ～ H 23 / 12 ＲＥ３～４ ２ × 注２

H 23 / 12 ～ H 28 / 08 ＲＭ１／４ ２ × 注２

ＣＲ－Ｚ H 22 / 02 ～ H 24 / 09 ＺＦ１ ２ × 注２

H 24 / 09 ～ H 29 / 01 ＺＦ２ ２ × 注２

ＨＲ－Ｖ H 10 / 09 ～ H 18 / 02 ＧＨ１～４ ２ ○

ＭＤＸ H 15 / 02 ～ H 18 / 07 ＹＤ１ ２ ○

Ｎ－ＢＯＸ H 23 / 12 ～ H 29 / 09 ＪＦ１～２ １ × 注２

H 29 / 09 ～ ＪＦ３～４ １ × 注２

Ｎ－ＢＯＸ ＳＬＡＳＨ H 26 / 12 ～ ＪＦ１～２ １ × 注２

Ｎ－ＢＯＸ ＋ H 24 / 07 ～ H 29 / 09 ＪＦ１～２ １ × 注２

Ｎ－ＯＮＥ H 24 / 11 ～ ＪG１～２ １ × 注２

Ｎ－ＷＧＮ H 25 / 11 ～ ＪＨ１～２ １ × 注２

Ｓ２０００ H 11 / 04 ～ H 17 / 11 ＡＰ１ ２ ○

H 17 / 11 ～ H 21 / 06 ＡＰ２ ２ ○

Ｓ６６０ H 27 / 04 ～ ＪＷ５ １ × 注２

Ｓ－ＭＸ H 9 / 09 ～ H 14 / 01 ＲＨ１～２ ２ ○

Ｚ H 10 / 10 ～ H 14 / 01 ＰＡ１ １ × 注１

アヴァンシア H 11 / 09 ～ H 15 / 06 ＴＡ１～４ ２ ○

アクティ H 11 / 05 ～ ＨＨ５～６ １ ○

アクティ トラック H 21 / 12 ～ ＨＡ８～９ ２ × 注２

アコード H 1 / 09 ～ H 5 / 09 ＣＢ２～４ ２ ○

H 5 / 09 ～ H 9 / 09 ＣＤ４～６ ２ ○

H 9 / 09 ～ H 14 / 10 ＣＦ３～５／ＣＬ３ ２ ○

H 14 / 10 ～ H 20 / 12 ＣＬ７～９ ２ × 注２

H 20 / 12 ～ H 25 / 03 ＣＵ１～２ ２ × 注２

アコ－ド インスパイア H 1 / 09 ～ H 7 / 02 ＣＢ５ ２ × 注２

アコ－ド ク－ペ H 3 / 04 ～ H 6 / 03 ＣＢ６ ２ ○

H 6 / 03 ～ H 8 / 03 ＣＤ７～８ ２ ×

アコード ツアラー H 20 / 12 ～ H 25 / 03 ＣＷ１～２ ２ × 注２

アコード ハイブリッド H 25 / 06 ～ H 28 / 05 ＣＲ６ ２ × 注２

H 28 / 05 ～ ＣＲ６～７ ２ × 注２

アコード ワゴン H 3 / 04 ～ H 6 / 03 ＣＢ９ ２ ○

H 6 / 03 ～ H 8 / 10 ＣＥ１ ２ ○

H 8 / 10 ～ H 9 / 09 ＣＥ１／ＣＦ２ ２ ○

H 9 / 09 ～ H 14 / 11 ＣＦ６～７／ＣＨ９／ＣＬ２ ２ ○

H 14 / 11 ～ H 20 / 12 ＣＭ１～３ ２ × 注２

アスコット H 1 / 09 ～ H 5 / 11 ＣＢ２～４ ２ ○

H 5 / 11 ～ H 9 / 02 ＣＥ４～５ ２ × 注２

アスコット イノーバ H 4 / 03 ～ H 5 / 09 ＣＢ３～４／ＣＣ４～５ ２ ○

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

２０１８年　６月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【ホンダ】

インサイト H 11 / 09 ～ H 18 / 06 ＺＥ１ ２ × 注３

H 21 / 02 ～ H 26 / 03 ＺＥ２ ２ × 注２

インスパイア H 4 / 01 ～ H 7 / 02 ＣＣ２～３ ２ × 注２

H 7 / 02 ～ H 10 / 10 ＵＡ１～３ ２ × 注２

H 10 / 10 ～ H 15 / 06 ＵＡ４～５ ２ ○

H 15 / 06 ～ H 19 / 12 ＵＣ１ ２ × 注２

H 19 / 12 ～ H 24 / 09 ＣＰ３ ２ × 注２

インテグラ H 5 / 06 ～ H 13 / 07 ＤＢ６～９／ＤＣ１～２ ２ × 注２

H 13 / 07 ～ H 19 / 02 ＤＣ５ ２ ○

インテグラ ＳＪ H 8 / 03 ～ H 13 / 12 ＥＫ３ ２ ○

ヴェゼル H 25 / 12 ～ ＲＵ１～２ ２ × 注２

ヴェゼル ハイブリッド H 25 / 12 ～ ＲＵ３～４ ２ × 注２

エアウェイブ H 17 / 04 ～ H 22 / 08 ＧＪ１～２ ２ × 注２

エディックス H 16 / 07 ～ H 21 / 08 ＢＥ１～８ ２ × 注３

エリシオン H 16 / 05 ～ H 25 / 10 ＲＲ１～６ ２ × 注２

エレメント H 15 / 04 ～ H 17 / 07 ＹＨ２ ２ ○

オデッセイ H 6 / 10 ～ H 9 / 08 ＲＡ１～２ ２ ○

H 9 / 08 ～ H 11 / 12 ＲＡ３～４ ２ ○

H 11 / 12 ～ H 15 / 10 ＲＡ６～９ ２ ○

H 15 / 10 ～ H 20 / 10 ＲＢ１～２ ２ × 注２

H 20 / 10 ～ H 25 / 11 ＲＢ３～４ ２ × 注２

H 25 / 11 ～ ＲＣ１～２ ２ × 注２

オデッセイ プレステージ H 9 / 10 ～ H 11 / 12 ＲＡ５ ２ ○

オルティア H 8 / 04 ～ H 14 / 01 ＥＬ１～３ ２ ○

キャパ H 10 / 04 ～ H 14 / 01 ＧＡ４／６ ２ ○

グレイス H 27 / 06 ～ ＧＭ６／９ ２ × 注２

グレイス ハイブリッド H 26 / 12 ～ ＧＭ４～５ ２ × 注２

クロスロード H 19 / 02 ～ H 22 / 08 ＲＴ１～４ ２ × 注２

ザッツ H 14 / 02 ～ H 19 / 10 ＪＤ１～２ １ × 注２

ジェイド H 27 / 02 ～ ＦＲ４ ２ × 注２

シビック／タイプＲ H 3 / 09 ～ H 7 / 09 ＥＧ４／６ ２ ○

H 7 / 09 ～ H 12 / 09 ＥＫ２～４ ２ ○

H 12 / 09 ～ H 17 / 09 ＥＵ１～４ ２ ○

H 17 / 09 ～ H 22 / 08 ＦＤ１～２ ２ × 注２

H 29 / 09 ～ ＦＫ７～８／ＦＣ１ ２ × 注２

シビック ハイブリッド H 17 / 09 ～ H 22 / 10 ＦＤ３ ２ × 注２

シビック フェリオ H 3 / 09 ～ H 7 / 09 ＥＧ８～９／ＥＨ１／ＥＪ３ ２ ○

H 7 / 09 ～ H 12 / 09 ＥＫ２～５ ２ ○

H 12 / 09 ～ H 17 / 09 ＥＳ１～３／ＥＴ２ ２ ○

ジャズ H 5 / 10 ～ H 9 / 02 ＵＣＳ６９ ２ ○

シャトル H 27 / 05 ～ ＧＫ８～９ ２ × 注２

シャトル ハイブリッド H 27 / 05 ～ ＧＰ７～８ ２ × 注２

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１８年　６月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【ホンダ】

ステップワゴン H 9 / 05 ～ H 13 / 04 ＲＦ１～２ ２ ○

H 13 / 04 ～ H 17 / 05 ＲＦ３～８ ２ × 注１

H 17 / 05 ～ H 21 / 10 ＲＧ１～４ ２ × 注２

H 21 / 10 ～ H 27 / 04 ＲＫ１～７ ２ × 注２

H 27 / 04 ～ ＲＰ１～４ ２ × 注２

ストリーム H 12 / 10 ～ H 18 / 07 ＲＮ１～５ ２ ○

H 18 / 07 ～ H 26 / 05 ＲＮ６～９ ２ × 注２

セイバー H 7 / 02 ～ H 10 / 10 ＵＡ１～３ ２ × 注２

H 10 / 10 ～ H 15 / 06 ＵＡ４～５ ２ ○

ゼスト／ゼスト スパーク H 18 / 02 ～ H 24 / 11 ＪＥ１～２ １ × 注２

トゥデイ H 5 / 01 ～ H 9 / 12 ＪＡ４～５ １ ○

ドマーニ H 4 / 11 ～ H 9 / 02 ＭＡ４～７ ２ ○

H 9 / 02 ～ H 12 / 08 ＭＢ３～５ ２ × 注２

トルネオ H 9 / 09 ～ H 14 / 10 ＣＦ３～５／ＣＬ３ ２ ○

パートナー H 8 / 04 ～ H 18 / 03 ＥＹ６～８ ２ ○

H 18 / 03 ～ H 22 / 08 ＧＪ３ ２ × 注２

バモス H 11 / 06 ～ H 30 / 05 ＨＭ１～２ １ ○

バモス ホビオ H 15 / 04 ～ H 30 / 05 ＨＭ３～４／ＨＪ１～２ １ ○

ビガ－ H 1 / 09 ～ H 4 / 01 ＣＢ５ ２ × 注２

H 4 / 01 ～ H 7 / 02 ＣＣ２～３ ２ × 注２

フィット H 13 / 06 ～ H 19 / 10 ＧＤ１～４ １ × 注２

H 19 / 10 ～ H 25 / 09 ＧＥ６～９ ２ × 注２

H 25 / 09 ～ ＧＫ３～６ ２ × 注２

フィット アリア H 14 / 12 ～ H 21 / 01 ＧＤ６～９ ２ × 注２

フィット ハイブリッド H 22 / 10 ～ H 25 / 09 ＧＰ１／４ ２ × 注２

H 25 / 09 ～ ＧＰ５ ２ × 注２

フィット シャトル H 23 / 06 ～ H 27 / 05 ＧＧ７～８ ２ × 注２

フィット シャトル ハイブリッド H 23 / 06 ～ H 27 / 05 ＧＰ２ ２ × 注２

フリード H 20 / 05 ～ H 28 / 09 ＧＢ３～４ ２ × 注２

H 28 / 09 ～ ＧＢ５～６ ２ × 注２

フリード ハイブリッド H 23 / 10 ～ H 28 / 09 ＧＰ３ ２ × 注２

H 28 / 09 ～ ＧＢ７～８ ２ × 注２

フリード＋ H 28 / 09 ～ ＧＢ５～６ ２ × 注２

フリード＋ ハイブリッド H 28 / 09 ～ ＧＢ７～８ ２ × 注２

フリード スパイク H 22 / 07 ～ H 28 / 09 ＧＢ３～４ ２ × 注２

フリード スパイク ハイブリッド H 23 / 10 ～ H 28 / 09 ＧＰ３ ２ × 注２

プレリュード H 8 / 11 ～ H 12 / 12 ＢＢ５～８ ２ × 注２

ホライゾン H 6 / 02 ～ H 10 / 03 ＵＢＳ２５／６９ ２ ○

H 10 / 03 ～ H 11 / 07 ＵＢＳ２６／７３ ２ ○

モビリオ H 13 / 12 ～ H 20 / 06 ＧＢ１～２ ２ × 注２

モビリオ スパイク H 14 / 09 ～ H 20 / 06 ＧＫ１～２ ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

２０１８年　６月現在
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【ホンダ】

ライフ H 9 / 04 ～ H 10 / 10 ＪＡ４ １ ○

H 10 / 10 ～ H 15 / 09 ＪＢ１～２ １ ○

H 15 / 09 ～ H 20 / 11 ＪＢ５～８ １ × 注２

H 20 / 11 ～ H 26 / 04 ＪＣ１～２ １ × 注２

ライフ ダンク H 12 / 12 ～ H 15 / 09 ＪＢ３～４ １ ○

ラグレイト H 11 / 06 ～ H 16 / 02 ＲＬ１ ２ ○

ラファ－ガ H 5 / 11 ～ H 9 / 05 ＣＥ４～５ ２ × 注２

レジェンド H 2 / 10 ～ H 8 / 02 ＫＡ７～８ ２ × 注３

H 8 / 02 ～ H 16 / 10 ＫＡ９ ２ ○

H 16 / 10 ～ H 20 / 09 ＫＢ１ ２ × 注２

H 20 / 09 ～ H 24 / 07 ＫＢ２ ２ × 注２

H 27 / 02 ～ ＫＣ２ ２ × 注２

ロゴ H 8 / 10 ～ H 13 / 06 ＧＡ３／５ ２ ○

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１８年　６月現在
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