
【ダイハツ】

ＭＡＸ H 13 / 11 ～ H 17 / 11 Ｌ９５#／９６#系 １ ○

ＹＲＶ H 12 / 08 ～ H 17 / 07 Ｍ２０#／２１#系 １ ○

アトレー H 11 / 01 ～ H 13 / 12 Ｓ２２#／２３#系 ２ × 注４

アトレー ７ H 12 / 07 ～ H 16 / 12 Ｓ２２#／２３#系 ２ × 注４

アトレー ワゴン H 11 / 06 ～ H 17 / 05 Ｓ２２#系 ２ × 注４

H 17 / 05 ～ Ｓ３２#／３３#系 １ ○

アルティス H 12 / 04 ～ H 13 / 10 Ｖ２#系 ２ × 注３

H 13 / 10 ～ H 18 / 01 Ｖ３#系 ２ × 注３

H 18 / 01 ～ H 22 / 02 Ｖ４#系 ２ × 注２

H 24 / 05 ～ H 29 / 07 Ｖ５#系 ２ × 注２

H 29 / 07 ～ ＡＸＶＨ７#系 ２ × 注２

ウェイク H 26 / 11 ～ ＬＡ７０#／７１#系 ２ × 注２

エッセ H 17 / 12 ～ H 23 / 09 Ｌ２３#／２４#系 １ ○

オプティ H 4 / 01 ～ H 10 / 11 Ｌ３０#／３１#系 １ ○

H 10 / 11 ～ H 14 / 08 Ｌ８０#／８１#系 １ ○

オプティ クラシック H 8 / 05 ～ H 10 / 11 Ｌ３０#／３１#系 １ ×

キャスト H 27 / 09 ～ ＬＡ２５#／２６#系 ２ × 注２

クー H 18 / 05 ～ H 25 / 10 Ｍ４０#／４１#系 ２ × 注３

コペン H 14 / 06 ～ H 24 / 09 Ｌ８８#系 ２ × 注１

H 26 / 06 ～ ＬA４０#系 ２ × 注２

シャレード H 10 / 07 ～ H 12 / 03 Ｇ２０#/２１#系 ２ ○

ストーリア H 10 / 02 ～ H 16 / 06 Ｍ１０#／１１#系 ２ ○

ソニカ H 18 / 06 ～ H 21 / 05 Ｌ４０#／４１#系 ２ × 注２

タント／タント カスタム H 15 / 11 ～ H 19 / 12 Ｌ３５#／３６#系 １ × 注２

H 19 / 12 ～ H 25 / 10 Ｌ３７#／３８#系 ２ × 注２

H 25 / 10 ～ ＬＡ６０#／６１#系 ２ × 注２

タント エグゼ／エグゼ カスタム H 21 / 12 ～ H 26 / 10 Ｌ４５#／４６#系 ２ × 注２

テリオス H 9 / 04 ～ H 18 / 01 Ｊ１０#／１２#系 ２ ○

テリオス キッド H 10 / 10 ～ H 24 / 05 Ｊ１１#／１３#系 １ ○

デルタ ワイド H 5 / 01 ～ H 8 / 12 ＹＢ／ＣＢ２#系 ２ × 注４

デルタ ワゴン H 8 / 12 ～ H 13 / 11 ＳＲ／ＣＲ４#／５#系 ２ × 注４

トール H 28 / 11 ～ ＬＡ９０#／９１#系 ２ × 注２

ネイキッド H 11 / 11 ～ H 15 / 11 Ｌ７５#／７６#系 １ ○

ハイゼット カーゴ H 11 / 01 ～ H 16 / 12 Ｓ２０#／２１#系 ２ × 注４

H 16 / 12 ～ Ｓ３２#／３３#系 １ ○

ハイゼット カーゴ ハイブリッド H 17 / 08 ～ H 22 / 06 Ｓ３２０Ｖ改 １ ○

ハイゼット キャディー H 28 / 06 ～ ＬＡ７０#／７１#系 ２ × 注２

ハイゼット グランカーゴ H 13 / 07 ～ H 16 / 12 Ｓ２２#／２３#系 ２ × 注４

ハイゼット トラック H 11 / 01 ～ H 26 / 09 Ｓ２０#／２１#系 ２ × 注４

H 26 / 09 ～ Ｓ５０#／５１#系 ２ × 注４

パイザー H 10 / 07 ～ H 14 / 08 Ｇ３０#系 ２ ○

ビーゴ H 18 / 01 ～ H 28 / 03 Ｊ２０#／２１#系 ２ × 注３

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。
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【ダイハツ】

ブーン／ブーン カスタム H 16 / 06 ～ H 22 / 02 Ｍ３０#／３１#系 ２ × 注３

H 22 / 02 ～ H 28 / 04 Ｍ６０#／６１#系 ２ × 注２

H 28 / 04 ～ Ｍ７０#／７１#系 ２ × 注２

ブーン ルミナス H 20 / 12 ～ H 24 / 03 Ｍ５０#／５１#系 ２ × 注２

ミゼット Ⅱ H 8 / 03 ～ H 13 / 07 Ｋ１０#系 １ × 注２

ミラ／ミラ アヴィ／ミラ カスタム H 2 / 02 ～ H 6 / 09 Ｌ２０#／２１＃系 １ ○

H 6 / 09 ～ H 10 / 10 Ｌ５０#系 １ ○

H 10 / 10 ～ H 14 / 12 Ｌ７０#／７１#系 １ ○

H 14 / 12 ～ H 18 / 12 Ｌ２５#／２６#系 １ ○

H 18 / 12 ～ H 30 / 03 Ｌ２７#／２８#系 １ × 注２

ミラ イース H 23 / 09 ～ H 29 / 05 ＬＡ３０#／３１#系 ２ × 注２

H 29 / 05 ～ ＬＡ３５#／３６#系 １ × 注２

ミラ ココア H 21 / 08 ～ H 30 / 03 Ｌ６７#／６８#系 ２ × 注２

ミラ ジーノ H 14 / 09 ～ H 16 / 09 Ｌ７０#／７１#系 １ ○

H 16 / 11 ～ H 21 / 04 Ｌ６５#／６６#系 １ × 注３

ミラ ジーノ １０００ H 14 / 09 ～ H 16 / 09 Ｌ７０#／７１#系 １ ○

ミラ トコット H 30 / 06 ～ ＬＡ５５#／５６#系 １ × 注２

ムーヴ／ムーヴ カスタム H 7 / 09 ～ H 10 / 10 Ｌ６０#／６１#系 １ ×

H 10 / 10 ～ H 14 / 10 Ｌ９０#／９１#系 １ ○

H 14 / 10 ～ H 18 / 10 Ｌ１５#／１６#系 １ ○

H 18 / 10 ～ H 22 / 12 Ｌ１７#／１８#系 ２ × 注２

H 22 / 12 ～ H 26 / 12 ＬＡ１０#／１１#系 ２ × 注２

H 26 / 12 ～ ＬＡ１５#／１６#系 ２ × 注２

ムーヴ キャンバス H 28 / 09 ～ Ｌ８０#／８１#系 ２ × 注２

ムーヴ コンテ／コンテ カスタム H 20 / 08 ～ H 29 / 03 Ｌ５７#／５８#系 ２ × 注２

ムーヴ ラテ H 16 / 08 ～ H 21 / 04 Ｌ５５#／５６#系 １ × 注３

メビウス H 25 / 04 ～ Ｗ４#系 ２ × 注２

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。
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