
取付方法

のタイプ

アトレ－ ワゴン 無 H 19 / 09 ～ H 22 / 08 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 22 / 08 ～ H 27 / 04 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 27 / 04 ～ H 29 / 11 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 29 / 11 ～ 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

アルティス

有 H 18 / 01 ～ H 21 / 01 取付不可 ＰＳ０３ Ａ Ｃ２０４ ※１１

有 H 21 / 01 ～ H 22 / 02 取付不可 ＰＳ０３ Ａ Ｃ２０４

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 24 / 05 ～ H 26 / 09 － －

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 26 / 09 ～ H 29 / 07 － －

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 29 / 07 ～ ＡＸＶＨ７#系 － －

ウェイク 無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

取付不可

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

Ｓ３２#／３３#系

取付不可
Ｖ５#系

取付不可

Ｖ４#系
ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

※１１

ＬＡ７０#／７１#系

※８

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可

H 28 / 05 ～
※８

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可

H 26 / 11 ～ H 28 / 05

車両側のイモビライザーやスマートエントリー

等装備の有無については、車両をご購入され

ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を

ご確認ください。 取付方法のタイプ
Ａタイプ：車室内接続。

Ｃ２０４を使用する分岐タイプ

Ｂタイプ：ドア内接続。

Ｃ２０４を使用する分岐タイプ

Ｅタイプ：ＫＥＳ-０６を使用する割り込みタイプ

×：取付不可

備考欄にも重要な事項が

記入されています。

必ず確認してください。

車種名は五十音順に

並んでいます。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる

ために必要な情報です。

取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が

記載されています。

≪適合一覧表の見方≫

車検証の初度登録年月

または初年度検査年月

の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって

ハーネス品番が違ったり、

取付出来ない場合があります。

本体の機種名を確認ください。

ダイハツ車適合表



【ダイハツ】

取付方法

のタイプ

アトレ－ ワゴン 無 H 19 / 09 ～ H 22 / 08 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 22 / 08 ～ H 27 / 04 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 27 / 04 ～ H 29 / 11 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 29 / 11 ～ 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

アルティス

有 H 18 / 01 ～ H 21 / 01 取付不可 ＰＳ０３ Ａ Ｃ２０４ ※１１

有 H 21 / 01 ～ H 22 / 02 取付不可 ＰＳ０３ Ａ Ｃ２０４

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 24 / 05 ～ H 26 / 09 － －

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 26 / 09 ～ H 29 / 07 － －

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 29 / 07 ～ ＡＸＶＨ７#系 － －

ウェイク 無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

エッセ 無 H 17 / 12 ～ H 23 / 09 Ｌ２３#／２４#系 Ｄ０８４ Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

キャスト

有 H 27 / 09 ～ ＬＡ２５#／２６#系 － －

ク－ 無 Ｔ０１５ Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ０１５＋Ｃ３０８ Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８１

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８４

コペン 無 Ｄ４８１ Ｄ７８２Ｎ

有 Ｄ４８１＋Ｃ３０８ Ｄ７８２Ｎ＋Ｃ３０８

無 Ｄ４８１ Ｄ７８２Ｎ

有 Ｄ４８１＋Ｃ３０８ Ｄ７８２Ｎ＋Ｃ３０８

有 H 26 / 06 ～ ＬＡ４０#系 － －

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 H 18 / 06 ～ H 21 / 05 Ｌ４０#／４１#系 Ｔ０１９＋Ｃ３０８ Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８１ × －

Ｐポジション線の接続が必要です。

全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、スマ－トキ－システムの一部機能が制限されます。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、キ－フリ－システムの一部機能が制限されます。

キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ取付可能。

※１１

※１２

※３４

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車
Ｖ４#系

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

適合表
２０１８年　８月現在

【ダイハツ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　８月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

※１１

Ｓ３２#／３３#系

Ｖ５#系
取付不可

取付不可

※８

取付不可

H 28 / 05 ～
※８

取付不可

28 / 05

ＬＡ７０#／７１#系

H 26 / 11 ～ H
取付不可

※９ ※３４

※１２
07

Ｍ４０#／４１#系

Ｅ ＫＥＳ-０６

10 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６
※１２

取付不可

/ 08

Ｌ８８#系

/H 18 / 05 ～ H 22

H 22 / 07 ～ H 25 /

Ｅ ＫＥＳ-０６

H 22 / 08 ～ H 24 / 09 Ｅ ＫＥＳ-０６

H 18 / 06 ～ H 22

取付不可

ソニカ ※１２

※５　

※８　

※９　

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



【ダイハツ】

取付方法

のタイプ

タント／タント カスタム 無 Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｄ７８４Ｎ＋ＩＭ８２ ※５ × －

無 Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｄ７８４Ｎ＋ＩＭ８２ ※５ × －

無 Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｄ７８４Ｎ＋ＩＭ８２ ※５ × －

無 Ｔ７１５Ｎ ※５

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｄ７８４Ｎ＋ＩＭ８２ ※５

無 Ｔ７１５Ｎ ※５

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｄ７８４Ｎ＋ＩＭ８２ ※５

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

タント エグゼ／エグゼ カスタム 無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８４

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８４

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８４

テリオス キッド 無 Ｄ４８１ Ｄ７８２Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｄ７８２Ｎ＋Ｃ３０８ × －

トール

有 H 28 / 11 ～ M９０#／９１#系 － －

ハイゼット カ－ゴ 無 H 19 / 12 ～ H 22 / 08 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 22 / 08 ～ H 27 / 04 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 27 / 04 ～ H 29 / 11 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

無 H 29 / 11 ～ 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

ハイゼット カ－ゴ ハイブリッド 無 H 17 / 08 ～ H 22 / 06 Ｓ３２０Ｖ改 － －

Ｐポジション線の接続が必要です。

全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、キ－フリ－システムの一部機能が制限されます。

キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ取付可能。

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

適合表

※５　

※８　

※１２

※３４

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

Ｓ３２#／３３#系

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　８月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

エンジンスタ－タ－適合情報

２０１８年　８月現在

【ダイハツ】

H 23 / 06 ～

取付不可
※８

※８ ※１２

H 22 / 09 ～ H 23

H 20 / 12 ～ H

※８

※８ ※１２

※８

H 23 / 11

22 / 09

取付不可

/ 06 取付不可
※８ ※１２

ＫＥＳ-０６
※８

※８ ※１２

※８

※８ ※１２
05 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６

Ｌ３７#／３８#系

25 /

24 /H 23 / 11 ～ H

H 25 / 10 ～ H

10 取付不可 Ｅ

27 / 05

ＬＡ６０#／６１#系

H 27 / 12 ～

H 24 / 05 ～ H

※８

取付不可

27 / 12
※８

取付不可

H 23 /

※８

取付不可

H 27 / 05 ～ H

※８

Ｌ４５#／４６#系

取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６

26 / 10 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６/ 05

H 21 / 12 ～ H 23 / 11
※８ ※１２

※８

※８ ※１２

※８

※８ ※１２

24 / 05 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６

※３４

※３４

※３４

24 / 05

取付不可

11 ～ H

Ｊ１１#／１３#系
※１２

～ H

※３４

取付不可

H 24

H 18 / 08 ～ H

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



【ダイハツ】

取付方法

のタイプ

ハイゼット キャディー 無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

ハイゼット トラック 無 H 19 / 12 ～ H 22 / 08 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ × －

無 H 22 / 08 ～ H 26 / 09 取付不可 Ｄ７８６Ｎ ※５ × －

無 H 26 / 09 ～ Ｓ５０#／５１#系 取付不可 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

ビ－ゴ 無 Ｔ０１５ Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ０１５＋Ｃ３０８ Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８１

無 Ｔ０１５ Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ０１５＋Ｃ３０８ Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８１

ブ－ン／ブ－ン カスタム 無 Ｔ０１５ Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８１

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋Ｃ３０８

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋Ｃ３０８

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

ブ－ン ルミナス 無 Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４

ミラ／ミラ アヴィ／ミラ カスタム 無 Ｔ０１９ Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

ミラ バン ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４ × －

無 H 25 / 02 ～ H 30 / 03 Ｔ０１９ Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

ミラ イ－ス 無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

Ｐポジション線の接続が必要です。

全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、キ－フリ－システムの一部機能が制限されます。

キ－レス（オプション）は、純正キ－レス（ディ－ラ－オプションを除く）装着車のみ取付可能。

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

適合表
２０１８年　８月現在

【ダイハツ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　８月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

～ H

02 Ｍ３０#／３１#系

H 20 / 12 ～

/

※８

取付不可

※３４

H 28 / 06 ～ ＬＡ７０#／７１#系

Ｓ２０#／２１#系

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

※１２

H 22 / 07 ～ H

～ H 22 / 07 ＥH 20 / 11 ＫＥＳ-０６

Ｊ２０#／２１#系

Ｅ ＫＥＳ-０６
※３４

※１２

※１２

H 18 / 12 ～ H 22 /

28 / 03 Ｅ ＫＥＳ-０６

ＫＥＳ-０６
※１２

H 26 / 04 ～ H 28

26 / 04

Ｍ６０#／６１#系

取付不可 Ｅ

/ 04 取付不可 Ｅ

H 22 / 02

ＫＥＳ-０６
※１２

H 28 / 04 ～

※１２

Ｍ７０#／７１#系
取付不可

H 24 / 03 Ｍ５０#／５１#系 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６

※５　

※８　

※１２

※３４

アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※８

※８ ※１２ 

※８

H 25
Ｌ２７#／２８#系

04 取付不可

05 取付不可

※９

※８

取付不可
ＬＡ３５#／３６#系

※９

※９

25 / 08 ～ H 28 /

H 25 / 08

ＬＡ３０#／３１#系

取付不可

H 28

H 23 / 09 ～

H

20 / 12 ～H 02

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車
H 29 / 05 ～

// 04 ～ H 29

※９　

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



【ダイハツ】

取付方法

のタイプ

ミラ ココア 無 Ｔ０１９ Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４

無 Ｔ０１９ Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４

無 Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４

無 Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８４

ミラ ジ－ノ 無 H 16 / 11 ～ H 21 / 04 Ｌ６５#／６６#系 Ｄ０８４ Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

ミラ トコット 無

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車 有

ム－ヴ／ム－ヴ カスタム 無 Ｔ０１９ Ｔ８０４Ｄ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＩＭ８３

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 Ｔ８０４Ｄ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 取付不可 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

ムーヴ キャンバス 無 取付不可 Ｔ８０４Ｄ＋ＥＳＤ-８０ Ｅ ＫＥＳ-０６

有 － －

Ｐポジション線の接続が必要です。

全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

一部車両を除きセキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、キ－フリ－システムの一部機能が制限されます。

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

【ダイハツ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　８月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

適合表
２０１８年　８月現在

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

06

12

26 / 08

/

※８

※８ ※１２

ＬＡ１０#／１１#系

取付不可
※８

取付不可
※８

ＫＥＳ-０６

Ｅ ＫＥＳ-０６
※８

※８ ※１２

30 / 03 取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６
※８ 

※８ ※１２

H 24 / 12 ～ H 26 /

※８

※５　

※８　

※９　

※１２

12 Ｌ１７#／１８#系 Ｅ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

H 28 / 09 ～ ＬＡ８０#／８１#系
※８

取付不可

11/

H 26 / 08 ～ H

/ 04

21 / 08 ～

H 23 / 06 ～ H

H 20 / 12 ～ H 22 /

H 23 /

～ H

24

H

24

H 23

H 29 / 08

H 22 / 12 ～

～

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

H 24 / 05 ～ H 24 / 12 取付不可
※８

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

H 23 / 11 ～ H 05

※８

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車 取付不可

取付不可
※８

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀ-ﾄ装着車

H 26 / 12 ～ H 29 / 08

ＬＡ１５#／１６#系

※８

H 30 / 06 ～ ＬＡ５５#／５６#系 調査中

Ｌ６７#／６８#系

Ｅ ＫＥＳ-０６
※８

※８ ※１２

※８ 

※８ ※１２
取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６H 24 / 04

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



【ダイハツ】

取付方法

のタイプ

ム－ヴ コンテ／コンテ カスタム 無 Ｔ７１５Ｎ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８３ × －

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８３

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８３

無 Ｔ７１５Ｎ

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８４

ム－ヴ ラテ 無 Ｄ０８４ Ｔ７１５Ｎ ※５ Ｅ ＫＥＳ-０６

ｷ-ﾌﾘ-ｼｽﾃﾑ装着車 有 取付不可 Ｔ７１５Ｎ＋ＩＭ８１ ※５ × －

メビウス

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 25 / 04 ～ H 26 / 11 － －

ｽﾏ-ﾄｴﾝﾄﾘ-＆ｽﾀ-ﾄｼｽﾃﾑ装着車 有 H 26 / 11 ～ － －

Ｐポジション線の接続が必要です。

全車セキュリティアラ－ムが標準装備されています。エンジンスタ－タ－をお取り付けの際は、セキュリティアラ－ムのモ－ドを｢ＯＦＦ｣にしてください。

リモコンエンジンスタ－タ－で始動後及びタ－ボタイマ－作動中は、キ－フリ－システムの一部機能が制限されます。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

適合表

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

２０１８年　８月現在

【ダイハツ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　８月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

ＫＥＳ-０６

H 20 / 08 ～ H 23 / 06

H 25

/ 03

※８ ※１２

ＫＥＳ-０６
※８

※８ ※１２
/ 04 取付不可 Ｅ

※８

Ｌ５７#／５８#系

取付不可
※８

※８※１２

※８

※８ ※１２
取付不可 Ｅ ＫＥＳ-０６

/ 07 取付不可 Ｅ

※８※１２
21 / 04

※８
Ｌ５５#／５６#系HH 19 / 06 ～

取付不可

取付不可
Ｗ４#系

※５　

※８　

※１２

/ 07 H

H 24H 23 / 06 ～

H 24 / 04 ～

H 25 ～ 29

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


