
取付方法

のタイプ

コモ 無 H 19 / 08 ～ H 22 / 12 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ × －

ｶﾞｿﾘﾝ車 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ車 Ｎ０２１ ※２３ Ｎ７２１Ｎ　※５

ｶﾞｿﾘﾝ車 Ｎ７２１Ｎ

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ車 Ｎ７２１Ｎ　※５

有 取付不可 － －

Ｅ ＫＥＳ-０６無
H 24 / 07 ～ Ｅ２６ 取付不可

H 24 / 06 ×無 H 22 / 12 ～

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

－
Ｅ２５

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

車検証の型式の欄を

ご確認ください。

備考欄にも重要な事項が

記入されています。

必ず確認してください。

取付方法のタイプ
Ａタイプ：車室内接続。

Ｃ２０４を使用する分岐タイプ

Ｂタイプ：ドア内接続。

Ｃ２０４を使用する分岐タイプ

Ｅタイプ：ＫＥＳ-０６を使用する割り込みタイプ

×：取付不可

車種名は五十音順に

並んでいます。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる

ために必要な情報です。

取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が

記載されています。

≪適合一覧表の見方≫

車検証の初度登録年月

または初年度検査年月

の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって

ハーネス品番が違ったり、

取付出来ない場合があります。

本体の機種名を確認ください。

イスズ車適合表

車両側のイモビライザー等装備の

有無については、車両をご購入され

ました販売店様にご確認ください。



【イスズ】

取付方法

のタイプ

コモ 無 H 19 / 08 ～ H 22 / 12 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ × －

ｶﾞｿﾘﾝ車 Ｎ０２１ Ｎ７２１Ｎ

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ車 Ｎ０２１ ※２３ Ｎ７２１Ｎ　※５

ｶﾞｿﾘﾝ車 Ｎ７２１Ｎ

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ車 Ｎ７２１Ｎ　※５

有 取付不可 － －

Ｐポジション線の接続が必要です。

フットブレ－キ配線と本体モ－ドスイッチ１をＯＮにする必要があります。

Ｅ ＫＥＳ-０６

※５　

※２３

無
H 24 / 07 ～ Ｅ２６ 取付不可

H 24 / 06 ×無 H 22 / 12 ～

エンジンスタ－タ－適合情報
キ－レス（オプション）適合情報

備　　考
（集中ドアロック装着車のみ取付可能）

ＺⅡ／ＬⅢ／ＬⅢＳ ＺⅢ／ＬⅣ アダプタ－品番

－
Ｅ２５

【イスズ】 ※ 終了年が記載されていない車種に、２０１８年　２月以降モデルチェンジ（マイナ－
    チェンジも含む）があった場合には､技術サ－ビスへお問い合わせください。

車　　種　　名

ｲﾓﾋﾞ
ﾗｲｻﾞ
－
装備

年　　式 型　　式

適合表
２０１８年　２月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品
（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずＯＦＦにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


