
メーカー： 車  種 名： 管理Ｎｏ：
（キーフリーなし車）

年    式 ： Ｈ ２８ ／ ０９ ～ Ｒ ０４ ／ ０７ 車体型式： 更新日 ： Ｒ ０５ ／ ０２

※この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。　『 http://www.mskw.co.jp/engsta/ 』

注： カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。
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ダイハツ ムーヴ キャンバス

車種別情報 Ｂ

黒色１８Ｐカプラ

ヒューズブロック

（運転席ドア）

灰

Ｌ端子配線（灰色線）

安全センサーケーブルの灰色線は、始動検出アダプター

「ＥＳＤ－８０」の灰色線へ接続します。

その他、始動検出アダプターの接続は、下記接続概略図

をもとに接続してください。

ドアスイッチ配線（茶色線）
始動検出アダプター

「ＥＳＤ－８０」配線接続先

白色１６Ｐカプラ
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１６Ｐカプラ

黒色

灰色線
赤色線

紫色線 エンジンスターター本体

安全センサーケーブル

灰色線

車両アースポイントへ

接続

注意

各配線の接続を完了した後に

コネクターを接続してください。

エレクトロタップ接続箇所
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始動検出アダプター

付属ハーネス

接続
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車両側車両側

始動検出アダプター

配線接続先

始動検出アダプター「ＥＳＤ－８０」接続概略図

専用ハーネス「Ｔ８０４Ｄ」
橙線の接続は不要です。


