
【スズキ】

Ｋｅｉ／Ｋｅｉ ワークス H 10 / 10 ～ H 21 / 10 ＨＮ １ × 注１

ＭＲワゴン （エコ含む） H 13 / 12 ～ H 18 / 01 ＭＦ２１Ｓ ２ × 注２

H 18 / 01 ～ H 23 / 01 ＭＦ２２Ｓ １ × 注１

H 23 / 01 ～ H 28 / 03 ＭＦ３３Ｓ ２ × 注２

ＭＲワゴン Ｗｉｔ H 25 / 07 ～ H 28 / 03 ＭＦ３３Ｓ ２ × 注２

ＭＲワゴン スポーツ H 14 / 06 ～ H 18 / 01 ＭＦ２１Ｓ ２ × 注２

ＳＸ４ H 18 / 07 ～ H 27 / 02 ＹＡ／ＹＢ ２ × 注３

ＳＸ４ Ｓ-ＣＲＯＳＳ H 27 / 02 ～ ＹＡ２２／ＹＢ２２ ２ × 注３

アルト／ワークス H 2 / 09 ～ H 6 / 10 ＣＬ／ＣＲ １ ○

H 6 / 10 ～ H 10 / 10 ＨＡ／ＨＢ １ × 注１

H 10 / 10 ～ H 16 / 09 ＨＡ １ ○

H 16 / 09 ～ H 21 / 12 ＨＡ２４Ｓ １ ○

H 21 / 12 ～ H 26 / 12 ＨＡ２５Ｓ ２ × 注２

H 26 / 12 ～ ＨＡ３６Ｓ ２ × 注２

アルト エコ H 23 / 12 ～ H 26 / 12 ＨＡ３５Ｓ ２ × 注２

アルト ラパン H 14 / 01 ～ H 20 / 11 ＨＥ １ ○

イグニス H 28 / 02 ～ ＦＦ２１Ｓ ２ × 注３

エスクード S 63 / 05 ～ H 9 / 11 ＴＡ／ＴＤ ２ × 注２

H 9 / 11 ～ H 17 / 05 ＴＡ／ＴＤ／ＴＬ ２ × 注１

H 17 / 05 ～ H 20 / 06 ＴＤ５４Ｗ／９４Ｗ ２ × 注３

H 20 / 06 ～ H 29 / 04 ＴＤＡ４Ｗ／Ｂ４Ｗ ２ × 注３

H 27 / 10 ～ H 29 / 07 ＹＤ２１Ｓ／ＹＥ２１Ｓ ２ × 注２

H 29 / 07 ～ ＹＥ２１Ｓ／ＹＥＡ１Ｓ ２ × 注２

エスク－ド ノマド H 2 / 09 ～ H 8 / 10 ＴＤ ２ × 注２

エブリイ H 3 / 09 ～ H 11 / 01 ＤＦ５１ ２ × 注４

H 11 / 01 ～ H 13 / 09 ＤＡ５２／ＤＢ５２ ２ × 注２

H 13 / 09 ～ H 17 / 08 ＤＡ６２ ２ × 注２

H 17 / 08 ～ H 27 / 02 ＤＡ６４ １ × 注１

H 27 / 02 ～ ＤＡ１７ １ × 注２

エブリイ ＋ （プラス） H 11 / 06 ～ H 13 / 05 ＤＡ ２ × 注２

エブリイ ランディ H 13 / 05 ～ H 17 / 08 ＤＡ３２ ２ × 注２

エブリイ ワゴン H 13 / 09 ～ H 17 / 08 ＤＡ６２ ２ × 注２

H 17 / 08 ～ H 27 / 02 ＤＡ６４ １ × 注１

H 27 / 02 ～ ＤＡ１７ １ × 注２

エリオ H 13 / 01 ～ H 19 / 03 ＲＡ～ＲＤ ２ × 注３

カルタス H 10 / 08 ～ H 14 / 08 ＧＡ～ＧＤ ２ ○

カルタス クレセント H 7 / 11 ～ H 10 / 08 ＧＡ／ＧＣ／ＧＤ ２ ○

カルタス クレセント ワゴン H 8 / 02 ～ H 10 / 05 ＧＣ／ＧＤ ２ ○

カルタス ワゴン H 10 / 05 ～ H 14 / 08 ＧＣ／ＧＤ ２ ○

カプチ－ノ H 3 / 11 ～ H 10 / 10 ＥＡ １ ○

キザシ H 21 / 10 ～ H 27 / 12 ＲＥ９１Ｓ／ＲＦ９１Ｓ ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

２０１９年　６月現在

車　種　名 年　式 型　式 ノズル数 適 合 備 考



【スズキ】

キャリイ H 11 / 01 ～ H 13 / 09 ＤＡ５２／ＤＢ５２ ２ × 注２

H 13 / 09 ～ H 14 / 05 ＤＡ ２ × 注２

H 14 / 05 ～ H 25 / 09 ＤＡ６３ １ × 注１

H 25 / 09 ～ ＤＡ１６ ２ × 注２

キャリイ ＦＣ H 17 / 11 ～ H 25 / 09 ＤＡ６５ １ × 注１

グランド エスクード H 13 / 01 ～ H 17 / 05 ＴＸ ２ × 注１

クロスビー H 29 / 12 ～ ＭＮ７１Ｓ ２ × 注２

シボレー ＭＷ H 18 / 01 ～ H 22 / 12 ＭＥ ２ × 注１

シボレー クルーズ H 13 / 11 ～ H 20 / 07 ＨＲ ２ × 注１

ジムニー H 2 / 02 ～ H 10 / 10 ＪＡ １ × 注４

H 10 / 10 ～ H 16 / 10 ＪＢ ２ ○

H 16 / 10 ～ H 30 / 07 ＪＢ２３Ｗ ２ ○

H 30 / 07 ～ ＪＢ６４Ｗ ２ × 注２

ジムニー シエラ H 14 / 01 ～ H 16 / 10 ＪＢ ２ ○

H 16 / 10 ～ H 30 / 07 ＪＢ４３Ｗ ２ ○

H 30 / 07 ～ ＪＢ７４Ｗ ２ × 注２

ジムニー ワイド H 10 / 01 ～ H 14 / 01 ＪＢ ２ ○

スイフト／スイフト スポーツ H 12 / 01 ～ H 16 / 11 ＨＴ ２ × 注１

H 16 / 11 ～ H 22 / 09 ＺＣ／ＺＤ ２ × 注３

H 22 / 09 ～ H 29 / 01 ＺＣ７２Ｓ／ＺＤ７２Ｓ ２ × 注２

スプラッシュ H 20 / 10 ～ H 26 / 08 ＸＢ３２Ｓ ２ × 注３

スペーシア H 25 / 03 ～ H 27 / 05 ＭＫ３２Ｓ ２ × 注２

H 27 / 05 ～ H 29 / 12 ＭＫ４２Ｓ ２ × 注２

H 29 / 12 ～ ＭＫ５３Ｓ ２ × 注２

スペーシア カスタム H 25 / 06 ～ H 27 / 05 ＭＫ３２Ｓ ２ × 注２

H 27 / 05 ～ H 29 / 12 ＭＫ４２Ｓ ２ × 注２

H 29 / 12 ～ ＭＫ５３Ｓ ２ × 注２

スペーシア ギア H 30 / 12 ～ ＭＫ５３Ｓ ２ × 注２

セルボ H 18 / 11 ～ H 21 / 12 ＨＧ２１Ｓ ２ × 注１

セルボ モ－ド H 2 / 09 ～ H 10 / 10 ＣＮ／ＣＰ ２ × 注２

セルボ クラシック H 8 / 09 ～ H 10 / 10 ＣＮ／ＣＰ ２ × 注２

ソリオ H 17 / 08 ～ H 22 / 12 ＭＡ３４Ｓ ２ × 注１

H 22 / 12 ～ H 27 / 08 ＭＡ１５Ｓ ２ × 注２

H 27 / 08 ～ H 28 / 11 ＭＡ２６／３６Ｓ ２ × 注２

H 28 / 11 ～ ＭＡ２６／３６／４６Ｓ ２ × 注２

ソリオ バンディット H 24 / 06 ～ H 27 / 08 ＭＡ１５Ｓ ２ × 注２

H 27 / 08 ～ H 28 / 11 ＭＡ３６Ｓ ２ × 注２

H 28 / 11 ～ ＭＡ３６／４６Ｓ ２ × 注２

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注４：ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。
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２ × 注２H 29 / 01 ～
ＺＣ１３／５３／８３Ｓ
ＺＤ５３／８３Ｓ



【スズキ】

ハスラー H 26 / 01 ～ H 27 / 05 ＭＲ３１Ｓ ２ × 注２

H 27 / 05 ～ ＭＲ３１／４１Ｓ ２ × 注２

バレーノ H 28 / 03 ～ ＷＢ４２Ｓ ２ × 注３

パレット H 20 / 01 ～ H 25 / 03 ＭＫ２１Ｓ ２ × 注２

パレット ＳＷ H 21 / 09 ～ H 25 / 03 ＭＫ２１Ｓ ２ × 注２

ラパン H 20 / 11 ～ H 27 / 06 ＨＥ２２Ｓ ２ × 注２

H 27 / 06 ～ ＨＥ３３Ｓ 1 × 注２

ラパン ショコラ H 25 / 06 ～ H 27 / 06 ＨＥ２２Ｓ ２ × 注２

ランディ H 19 / 01 ～ H 22 / 12 Ｃ２５ ２ × 注２

H 22 / 12 ～ H 28 / 08 Ｃ２６ ２ × 注２

H 28 / 12 ～ Ｃ２７ ２ × 注２

ワゴンＲ H 5 / 09 ～ H 10 / 10 ＣＴ／ＣＶ １ × 注１

ワゴンＲ ＲＲ ＭＣ（ターボ車） １ ○

ＭＣ（ターボ車以外） １ × 注１

H 15 / 10 ～ H 19 / 05 ＭＨ２１Ｓ １ ○

H 19 / 05 ～ H 20 / 09 ＭＨ２２Ｓ １ × 注２

H 20 / 09 ～ H 24 / 09 ＭＨ２３Ｓ ２ × 注２

H 24 / 09 ～ H 26 / 08 ＭＨ３４Ｓ ２ × 注２

H 26 / 08 ～ H 29 / 02 ＭＨ３４／４４Ｓ ２ × 注２

H 29 / 02 ～ ＭＨ３５／５５Ｓ ２ × 注２

ワゴンＲ ＋ （プラス） H 11 / 05 ～ H 12 / 12 ＭＡ １ × 注１

ワゴンＲ スティングレー H 19 / 02 ～ H 20 / 09 ＭＨ２２Ｓ １ × 注１

H 20 / 09 ～ H 24 / 09 ＭＨ２３Ｓ ２ × 注２

H 24 / 09 ～ H 26 / 08 ＭＨ３４Ｓ ２ × 注２

H 26 / 08 ～ H 29 / 02 ＭＨ３４／４４Ｓ ２ × 注２

H 29 / 02 ～ ＭＨ３５／５５Ｓ ２ × 注２

ワゴンＲ ソリオ H 12 / 12 ～ H 17 / 08 ＭＡ １ ○

ワゴンＲ ワイド H 9 / 02 ～ H 11 / 05 ＭＡ／ＭＢ １ × 注１

注１：ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい（φ19以下）ため、取付不可。

注２：ノズルがボンネット上にない（ボンネット裏やワイパーアーム等にある）ため、取付不可。

注３：ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

２０１９年　６月現在
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15 / 10H 10 / 10 ～ H


